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GARDENA Sprinklersystem pro

GARDENA Sprinklersystem Pro

Wynurzalne nawadnianie dla profesjonali-
stow.

Doskonale nadaje sie do podlewania
trawnikow, zaréwno przydomowych jak

i 0 duzych powierzchniach.

Wigkszy komfort uzytkowania dzigki inte-
ligentnym, innowacyjnym rozwigzaniom.

Zraszacz wynurzalny turbinowy

Modele Premium posiadaja trwata,
odporng na dziatanie promieni UV,
wykonang z metalu gtowice.

5 lat gwaranciji.

Model T 100 Premium
@ Rotacyjna dysza pozwala na doktadne
ustawianie sektora nawadniania.

@ Precyzyjne podlewanie ogrodu dzieki
ptynnie regulowanym sektorom
nawadniania w zakresie od 70 do 360°.

® Indywidualnie regulowany zasieg
wyrzutu.

Modele T 200 i T 380 Premium

@ Prosty wybér dyszy bez koniecznosci jej demontazu.

@ Deflektor V do optymalnego podziatu wody przy
zredukowanym zasiegu wyrzutu.

(® Zamknigta, odporna na zapiaszczenie turbina zraszacza.

@ Prosta regulacja sektoréw nawadniania bez uzycia
narzedzi.

Funkcja pamieci: zraszacz znajduje ponownie swoj sektor

nawadniania po omytkowym lub celowym przekreceniu

gtowicy w stosunku do pierwotnego ustawienia sektorow.

0S 140 T 100 200

Mozliwosc¢ potaczenia w jednej sekcji zraszacza
wynurzalnego turbinowgo T 100, T 200 i T 380 jak
réwniez zraszacza wynurzalnego wahadfowego

OS 140 dzieki porownywalnym opadom wody na m2.

Utatwia to planowanie i instalacje systemu.




GARDENA Sprinklersystem pro

Rewolucja w asortymencie zraszaczy
wynurzalnych:

GARDENA zraszacz wynurzalny AquaContour
automatic

Zraszana powierzchnia do 350 m2, ktérg mozna
indywidualnie ksztattowac.

Doktadne pokrycie nawadnianej powierzchni
dzieki regulacji zasiegu wyrzutu i mozliwosci
zaprogramowania do 50 punktow konturu obszaru
nawadniania.

Wydajny panel stoneczny z akumulatorem litowo-
jonowym gwarantuje niezawodne zaopatrzenie

w energie.

Puszka podiaczeniowa

Wieksza funkcjonalnos¢ dzieki praktycznej,
kulowej konstrukcji pokrywy.

Wyjmowane sito zabezpiecza otwartg puszke
przed zabrudzeniem.

Szeroka, obracana krawedz zapobiega wrasta-
niu trawy w pokrywe.

Zawor regulujacy i zamykajacy

Do manualnej regulacji i zamykania
pojedynczych zraszaczy wynurzalnych
lub grupy zraszaczy.

Z zaletami puszki podtgczeniowe;.

Rozdzielacz narozny

Do prostego podtaczenia zraszaczy w naroz-
nych czesciach ogrodu.

»Quick & Easy” -
szybka i fatwa technika taczenia rur

Jedyna w swoim rodzaju.

Prosty montaz i demontaz rury poprzez
przekrecenie ztgcza o 140°.

a>
. <d

Zawory odwadniajace

System jest odporny na
mréz dzieki automa-
tycznemu odwadnianiu.



Nazwa i opis artykutu G ARDENA Nr artykutu E%';SSOO !(z)tsfk

Sprinklersystem pro w opakowaniu

GARDENA zraszacz wynurzalny 1559-29 155991 1
AquaContoru automatic

Proste, komfortowe nawadnianie indywidual-
nie wybranej powierzchni.

Doktadne pokrycie zraszanej powierzchni
dzieki mozliwosci zaprogramowania do 50
punktow konturu obszaru nawadniania.
Wydajny akumulator litowo-jonowy. Zasieg
wyrzutu 2,5 -9 m (2 bar)/ 4 - 10,5 m (4 bar).
Wielkos¢ zraszanej powierzchni do 350 m2.
Bezstopniowe ustawianie sektoréw nawadnia-
nia od 25 - 360°.

Mrozoodporny dzigki automatycznemu
odwadnianiu.

Podtaczenie: gwint wewnetrzny 3/4”.

Display kartonowy.

GARDENA zraszacz wynurzalny 8220-29 822091 2
wahadtowy OS 140

Proste i komfortowe nawadnianie prostokat- c E
nych powierzchni. Mozliwos¢ zestawienia ze
zraszaczami wynurzalnymi turbinowymi T 100,
T200i T 380.

Zraszana powierzchnia 2 — 140 m2.

Szerokos$c zraszania 1 - 9,5 m.

Zasigg wyrzutu 2 — 15 m.

Regulacja przeptywu wody.

Wewnetrzny filtr.

Gwint wewnetrzny 3/4”.

4-kolorowy display.

GARDENA zraszacz wynurzalny 8201-29 820196 10
turbinowy T 100 Comfort

Do nawadniania mniejszych trawnikéw. Mozli-
wos¢ potaczenia ze zraszaczem wynurzalnym c E
turbinowym T 200 i T 380 oraz ze zraszaczem
wynurzalnym wahadtowym R 140.
Zraszana powierzchnia do 100 m2.
]

Regulowany zasieg wyrzutu 4 — 6 m.
Ptynne ustawianie sektoréw nawadniania
70 - 360°.

Wewnetrzny filtr.

Podtaczenie: gwint wewnetrzny 1/2”.
4-kolorowa naklejka.

8202-29 820295 10
Premium

Trwata, metalowa gtowica.

5 lat gwarancji.

-

_

C€

GARDENA zraszacz wynurzalny 8203-29 820394 6
turbinowy T 200 [ Comfort

Do nawadniania srednich trawnikéw.

Mozliwosc¢ potaczenia ze zraszaczem wynu- C E
rzalnym turbinowym T 100 i T 380 oraz ze

zraszaczem wynurzalnym wahadtowym R 140.
Zraszana powierzchnia do 200 m2.
Regulowany zasieg wyrzutu 5 — 8 m.

Ptynne ustawianie sektorow nawadniania

25 - 360°.

Funkcja pamieci: zraszacz znajduje ponownie
swoj sektor nawadniania po omytkowym lub
celowym przekreceniu gtowicy w stosunku

do pierwotnego ustawienia sektorow. 4 dysze,
réznigce sie wydajnosciami.

Dysze te, w celu zapewnienia rownomiernych
opadoéw, powinny by¢ wymieniane w zalezno-
4ci od nastawionego sektora nawadniania:
dysza 1: 25 - 90°, dysza 2: 91 - 180°,

dysza 3: 181 - 270°, dysza 4: 271 - 360°.
Wewnetrzny filtr.

Niezawodna, odporna na zapiaszczenie
turbina zraszacza.

Podtaczenie gwint wewnetrzny 1/2”.
4-kolorowa naklejka.

8204-29 820493 6

Premium
Trwata, metalowa gtowica.
5 lat gwaranciji.

C€




Nazwa i opis artykutu

GARDENA
Sprinklersystem pro

GARDENA zraszacz wynurzalny
turbinowy T 380

Do nawadniania duzych trawnikow.
Mozliwos$¢ potaczenia ze zraszaczem wynu-
rzalnym turbinowym T 100 i T 200 oraz ze
zraszaczem wynurzalnym wahadtowym R 140.
Zraszana powierzchnia do 380 m2.
Regulowany zasieg wyrzutu 6 - 11 m.

Ptynne ustawianie sektoréw nawadniania od
25 - 360°.

Funkcja pamieci: zraszacz znajduje ponownie
swoj sektor nawadniania po omytkowym lub
celowym przekreceniu gtowicy w stosunku do
pierwotnego ustawienia sektorow.

4 dysze, roznigce sie wydajnosciami. Dysze te
w celu zapewnienia réwnomiernych opadoéw,
powinny by¢ wymieniane w zaleznosci od
nastawionego sektora nawadniania:

dysza 1: 25 - 90°, dysza 2: 91 — 180°,

dysza 3: 181 - 270°, dysza 4: 271 - 360°.
Wewnetrzny filtr. Niezawodna, odporna na
zapiaszczenie turbina zraszacza.

Podtaczenie: gwint wewnetrzny 3/4”.
4-kolorowa naklejka.

GARDENA zraszacz wynurzalny

Do nawadniania mniejszych trawnikow.
Regulowany zasieg wyrzutu.

Mozliwos¢ zablokowania przeptywu wody.
Wewnetrzny filtr.

Podtaczenie: gwint wewnetrzny 1/2”.
4-kolorowa naklejka.

GARDENA zraszacz wynurzalny S 80/300

Do nawadniania wyzszych roslin.

Dtugos¢ ttoka 300 mm.

Podtaczenie: gwint zewnetrzny 3/4”.

Dane techniczne jak dla zraszacza wynurzal-
nego S 80.

4-kolorowy blister.

Nr artykutu ~ EAN
4 078500

8205-29 820592
Comfort

8206-29 820691

Premium
Trwata, metalowa gtowica.
5 lat gwarancji.

1569-29 156998

Zraszacz wynurzalny S 80

Z dysza kotowa z mozliwosciag ustawienia
sektora nawadniania. Zraszana powierzchnia
do 80 m2. Zasieg wyrzutu 2,5 -5 m.
Ustawiane sektory nawadniania 5 — 360°.

1569-26 156929
Zraszacz wynurzalny S 80

1555-29 155595

Zraszacz wynurzalny S 50

Z dysza kotowa z mozliwoscig ustawienia
sektora nawadniania. Zraszana powierzchnia
do 50 m2. Zasieg wyrzutu 2 — 4 m.
Ustawiane sektory nawadniania 5 — 360°.

1554-29 155496

Zraszacz wynurzalny S 30

Z dysza kotowa z mozliwosciag ustawienia
sektora nawadniania. Zraszana powierzchnia
do 30 m2. Zasieg wyrzutu 1,5 -3 m.
Ustawiane sektory nawadniania 5 — 360°.

1552-29 155229

Zraszacz wynurzalny S-CS
Dysza pasmowa.

Zasigg wyrzutu 6 — 12 m.
Szerokos¢ 1 -2 m.

1553-29 155328

Zraszacz wynurzalny S-ES
Dysza pasmowo-koricowa.
Zasieg wyrzutu 3 -6 m.
Szerokos¢ 1 -2 m.

1566-29 156691

ilos¢
sztuk
w opakowaniu

6

C€

12

C€

30

C€

30

C€

30

Ce

15

C€

15

C€
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Podtaczenie zraszaczy

Prosty montaz instalacji nawadniajacej
dzieki réznorodnym mozliwosciom podta-
czeniowym.

Podtaczenie zraszaczy w srodkowym
odcinku rury

Poprzez tréjnik @ i przediuzke @ lub
uniwersalne podtgczenie zraszacza .
Jako alternatywa do tréjnika mozna
zastosowaé opaske do nawiercania @.
Podtaczenie zraszaczy w naroznych
czesciach ogrodu

Poprzez rozdzielacz narozny ® i prze- _
dtuzke ® Iub uniwersalne podtgczenie ; "
zraszacza @. .

Podtaczenie zraszaczy na koncu rury L i_

Poprzez kolano ® i przedtuzke @ lub
uniwersalne podtaczenie zraszacza.

O) ® ® O] ® ® @ ® !
Nazwa i opis artykutu GAR D E NA Nr artykutu ~ EAN ilos¢
Sprinklersystem pro 078800 w oéaz‘k%%mu

GARDENA tacznik L 2780-20 278003 10

Do podtaczenia zraszaczy na korcu rury. 25 mm x 1/2” — gwint zewnetrzny.
»Quick & Easy” - szybka i tatwa technika
faczenia. Samouszczelniajgce potaczenie.
Artykut oferowany luzem.

2781-20 278102 10
25 mm x 3/4” — gwint zewnetrzny.

2784-20 278409 10
25 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.

2785-20 278508 10
32 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.

GARDENA rozdzielacz T

Do podtaczenia zraszaczy w srodkowym
odcinku rury.

»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika
faczenia. Samouszczelniajgce potaczenie.
Artykut oferowany luzem.

2786-20 278607 10
25 mm x 1/2” — gwint zewnetrzny.

2787-20 278706 10
25 mm x 3/4” — gwint zewnetrzny.

2790-20 279000 10
25 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.

2791-20 279109 10
32 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.




Nazwa i opis artykutu

GARDENA rozdzielacz narozny z gwintem

Do podfaczenia zraszaczy w naroznych
czesciach ogrodu. ,,Quick & Easy” — szybka
i tatwa technika faczenia.
Samouszczelniajgce potaczenie gwintowe.
Artykut oferowany luzem.

GARDENA opaska do nawiercania

Do podtaczenia zraszaczy w srodkowym
odcinku rury.

Wygodny montaz dzieki skrecaniu metalo-
wymi Srubami.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA pomoc montazowa

Proste i wygodne wycinanie otworéw w rurze
bez uzycia wiertarki. Zapobiega zanieczysz-
czeniom i uszkodzeniom rury montazowej.
Hartowane metalowe noze zwigkszajace trwa-
to$¢ narzedzia. Otwarty uchwyt stuzacy do
usuwania wycietych czesci rury.

4-kolorowe opakowanie.

GARDENA przedtuzka

Do podfaczenia zraszaczy w linii rury monta-
zowej, z opaska do nawiercania lub tréjni-
kiem /kolanem z gwintem wewnetrznym 3/4”.
Indywidualnie dopasowywana wysokos¢.
Artykut oferowany luzem.

GARDENA podtaczenie zraszacza

Do podtaczenia zraszaczy obok rury montazo-
wej do opaski do nawiercania lub do tréjnika
/kolana z gwintem wewnetrznym.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA zawoér odwadniajacy

Do automatycznego odwadniania linii nawad-
niajacej. Do montazu w najgtebszym miejscu
linii nawadniajgcej. Gwint 3/4”.

Pasuje do rozdzielacza T itgcznika L 25132 mm
z gwintem wewnetrznym 3/4”.

Kolorowy blister.

GARDENA rura montazowa

Montaz na i pod ziemia.

Odporna na dziatanie promieni UV, nieko-
rzystnych warunkéw atmosferycznych.
Nie przepuszcza $wiatta.

Cisnienie robocze do 6 bar.

GARDENA
Sprinklersystem pro

Nr artykutu ~ EAN
4 078500

2782-20 278201
25 mm x 1/2” — gwint zewnetrzny.

2783-20 278300
25 mm x 3/4” — gwint zewnetrzny.

2764-20 276405

25 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.

2728-20 272803

25 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.

2729-20 272902

32 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.

2765-20 276504
3/4” — gwint.

2742-20 40785080
3/4” x 1/2”.

2743-20 40785097
3/4” x 3/4”.

2739-20 273909
3/4” x 1/2”.

2740-20 274005
3/4” x 3/4”.

2760-20 276009

2792-20 270007
25 mm, rolka 25 m.

2793-20 270106
25 mm, rolka 50 m.

2798-20 270403
32 mm, rolka 25 m.

2799-20 270502
32 mm, rolka 50 m.

ilos¢
sztuk
w opakowaniu

10

10

10

10

10

10

20

20

10

10

10
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Profesjonalne potaczenie
rury w systemie
nawadniajacym

e Cidnienie robocze do 16 bar*.

e Odpornosc¢ na rozcigganie min. 1.500 N
(2150 kg).

e Prosty montaz i demontaz rury poprzez
przekrecenie nakretki o 140°.

¢ Wytrzymate, odporne na warunki
atmosferyczne i dziatanie promieni UV.

e Do rury 25 mm i 32 mm.

*Mierzone w temperaturze 20°C.

Nazwa i opis artykutu

GARDENA rozdzielacz T

Do rozgatezienia rury.

»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika
faczenia.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA facznik L

Do zmiany kierunku rury.

»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika
faczenia.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA ztaczka

Do przedtuzania rury montazowe;j.
»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika
faczenia.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA redukcja

Do przejscia ze srednicy 32 mm na 25 mm.
Artykut oferowany luzem.

GARDENA korek

Do zamkniecia rury montazowe;j.

»Quick & Easy” - szybka i tatwa technika
faczenia.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA
Sprinklersystem pro

Nr artykutu

2771-20
25 mm.

2772-20
32 mm.

2773-20
25 mm.

2774-20
32 mm.

2775-20
25 mm.

2776-20
32 mm.

2777-20

EAN
4 078500

277105

277204

277303

277402

277501

277600

277709

32 mm - 25 mm.

2778-20
25 mm.

2779-20
32 mm.

277808

277907

ilosé
sztuk
w opakowaniu

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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Szybkie potaczenie
z kranem

Wygodne potaczenie poprzez puszke
podtaczeniowa.

Do podtaczenia rury montazowej 25 mm.

Nazwa i opis artykutu

GARDENA puszka podtaczeniowa

Dla systemu 25 mm.

Do wygodnego zaopatrywania w wode.

W komplecie z przytaczem kranowym.
Kulowa konstrukcja pokrywy.

Wyjmowane sito zabezpiecza otwartg puszke
przed zabrudzeniem.

Gwint zewnetrzny 3/4”.

Display kartonowy.

GARDENA komplet przytaczy Profi-System

Do podtaczenia puszki podtaczeniowe;j
z kranem.
Display.

GARDENA zestaw podfgczeniowy

Komplet do podtaczenia puszki podtaczenio-
wej i kranu.
Kolorowe opakowanie.

GARDENA adapter

Do trwatego i stabilnego potaczenia kranu
z puszka podfaczeniowa przy pomocy weza.

GARDENA ztaczka

Do bezposredniego podtaczenia instalaciji
nawadniajgcej do instalacji domowe;.
»Quick & Easy” - szybka i tatwa technika
faczenia.

Samouszczelniajace potaczenie.

Artykut oferowany luzem.

A

GARDENA
Sprinklersystem pro

L
s /2

P
O
S g

g
g

Uniwersalne mozliwosci przytaczania do zrédta
wody:

wytrzymate, bezposrednie podtaczenie do
instalacji wodne;.

Ztaczki z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym.
Pasuja do rury montazowej GARDENA 25 mm
i 32 mm.

Nr artykutu ~ EAN

4 078500
w opakowaniu
2722-20 272209 3
1505-23 150545 3

Zawartosc: 1 x przytacze kranowe z adapterem do przy-
taczenia do kranu 26,5 mm (3/4”) i 33,3 mm (17).
2 szybkoztacza Profi System do weza 19 mm (3/4”).

2713-20 271301 3

Zawartosc¢: 1 przytacze kranowe z adapterem do kranu
26,5 mm (G 3/4”)i 33,3 mm (G 17).

2 szybkoztacza Profi-System i 2 metry Classic weza
19 mm (3/4”).

1513-20 151306 4

Do kranu 26,5 mm (3/4”) i 33,3 mm (17”).

Z obejma do zabezpieczania potgczen weza.
Do weza 19 mm (3/4”).

Kolorowy blister.

2761-20 276108 10

25 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.
Pasuje do puszki podtaczeniowej i puszki poboru wody,
centralnego filtra i zraszacza wynurzalnego S 80/300.

2762-20 276207 10
25 mm x 1” — gwint wewnetrzny.

Pasuje do skrzynki na zawor automatyczny V1 i V3 jak
réwniez do puszki poboru wody z wezem spiralnym.
2763-20 276306 10

25 mm x 1” — gwint zewnetrzny.
Pasuje do zaworu automatycznego 9 Vi 24 V.

2767-20 276702 10

32 mm x 3/4” — gwint wewnetrzny.
Pasuje do puszki podtaczeniowej i puszki poboru wody,
centralnego filtra i zraszacza wynurzalnego S 80/300.

2768-20 276801 10

32 mm x 1” — gwint wewnetrzny.
Pasuje do skrzynki na zawér automatyczny V1 i V3.

2769-20 276900 10

32 mm x 1” — gwint zewnetrzny.
Pasuje do zaworu automatycznego 9 Vi24 V.
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Osprzet
Woda niczym prad z gniazdka

Wygodny pobdr wody w kazdym miejscu
w ogrodzie. Trwata instalacja. Mrozood-
porny dzieki automatycznym zaworom
odwadniajgcym.

Puszka poboru wody
z wezem spiralnym

Wbudowany waz spiralny w komplecie
ze zraszaczem prostym. Po zakonczeniu
pracy wgz samoczynnie zwija sie do
puszki i dzieki temu zajmuje niewiele
miejsca. Wieksza funkcjonalnos¢ dzieki
kulowej konstrukcji pokrywy.

Nazwa i opis artykutu

GARDENA puszka poboru wody

Podziemne miejsce poboru wody.

Przytacze wody z automatycznym zaworem
ze stopem.

Praktyczna, kulowa konstrukcja pokrywy.
Wyjmowane sito zabezpiecza otwartg puszke
przed zabrudzeniem.

Gwint zewnetrzny 3/4”.

Kolorowy display.

GARDENA puszka poboru wody
z wezem spiralnym

Podziemne miejsce poboru wody.

W komplecie 10 metrowy waz spiralny

i Classic koncéwka zraszajaca.

Z automatycznym ztgczem ze stopem

do komfortowej wymiany urzadzen podtacze-
niowych.

Kulowa konstrukcja pokrywy.

Gwint zewnetrzny 1”.

4-kolorowy blister.

GARDENA przytacze wody

Naziemne miejsce poboru wody. Przytacze
wody z automatycznym zaworem ze stopem.
Katowe, obrotowe podfaczenie zapobiega
zatamywaniu sie weza.

Montaz na Scianie lub przy pomocy szpilki
na ziemi.

Gwint zewnetrzny 3/4”.

Kolorowy display.

GARDENA zawor regulujacy i zamykajacy
Do recznej, ptynnej regulacji i zamykania poje-
dynczych zraszaczy lub grupy zraszaczy.
Idealne rozwigzanie dla instalacji zawieraja-
cych puszki pobory wody, przytacza wody lub
zraszacze wynurzalne.

Praktyczna, kulowa konstrukcja pokrywy.
Wyjmowane sito zabezpiecza otwartg puszke
przed zabrudzeniem.

Gwint zewnetrzny 3/4”.

Kolorowy display.

GARDENA filtr centralny

Do filtrowania z zanieczyszczen wody zasilaja-
cej instalacje nawadniajaca.

Umieszczany centralnie.

Montaz na i pod ziemia.

katwe czyszczenie dzigki mozliwosci wyjmo-
wania filtra.

Mozliwos¢ stosowania w potaczeniu

z pompami i innymi urzadzeniami.

Gwint zewnetrzny 3/4”.

Kolorowy display.

GARDENA
Sprinklersystem pro

Nr artykutu ~ EAN
4 078500

8250-20 825009

8253-20 825306

8254-20 825405

2724-20 272407

1510-20 151009

ilosé
sztuk
w opakowaniu



GARDENA Micro-Drip-System

Oszczedne nawadnianie ogrodu

Wielostronne zastosowanie na balko-
nach, tarasach oraz w ogrédkach kwiato-
wych i warzywnych.

Innowacyjne rozwigzania systemowe

i)

utatwiajgce wygodne uzytkowanie. ]
IC%E

Przyktad:

Innowacyjna technika taczenia rur
»Quick & Easy”.

Prosta budowa i rozbudowa systemu.

Regulowane kroplowniki z kompensa-
cja cisnienia

Precyzyjne nawadnianie roslin, wymaga-
jacych roznych ilosci wody.

Regulacja wydatku wody w zakresie
1-81I/h.

Funkcja kompensacji ci$nienia dla réwno-
miernego nawadniania niezaleznie
od ci$nienia wody.

Roéwnoczesne nawozenie i nawadnianie

Uniwersalny nawéz ptynny dla zdrowego wzrostu, wzmoc-
nienia rozwoju kwiatéw i owocow oraz dla zwiekszenia
odpornosci roslin na choroby i szkodniki.

Skoncentrowany zestaw sktadnikéw odzywczych o prze-
dtuzonym dziataniu.

Catkowicie rozpuszczalny w wodzie dla tatwego i rowno-
miernego rozprowadzania.

Dozownik nawozu ze wskaznikiem poziomu, utatwiajacy
precyzyjne nawozenie.

Narzedzie do montazu
Uniwersalne narzedzie

do wygodnego montazu m.in.
kroplownikow i dysz rozpylaja-
cych.




Nazwa i opis artykutu

GARDENA
Micro-Drip-System

GARDENA regulowany kroplownik rzedowy
z kompensacja cisnienia

Ze wskaznikiem poziomu. Regulowany

od 1 do 8 I/h. Kompensacja cisnienia (1 - 4 bar)
dla réwnomiernego nawadniania niezaleznie
od cisnienia wody. Funkcja samooczyszcza-
nia dzieki technologii membranowej i syste-
mowi labiryntéw. Do nawadniania rzedéw
roslin wymagajacych réznej ilosci wody.
4-kolorowy blister.

GARDENA regulowany kroplownik rzedowy

Regulowany od 0 do ok. 20 I/h. Do rzedowego
nawadniania roslin o réznym zapotrzebowaniu
na wode. Zdejmowana koricéwka regulujaca
przeptyw, ze zintegrowang igta do czyszcze-
nia dysz. 4-kolorowy blister.

GARDENA kroplownik rzedowy

z kompensacja cisnienia

Wydatek wody 2 I/h niezalezny od ci$nienia
(0,5 - 4 bar). Do rzedowego nawadniania
roslin o zblizonym lub identycznym zapotrze-
bowaniu na wode. Trwate, niezawodne funk-
cje dzieki technice membranowej i systemowi
labiryntéw. Po zakonczeniu pracy kroplowniki
zamykaja sie samoczynnie. 4-kolorowy blister.

GARDENA kroplownik rzedowy

Polecany do rzedowego nawadniania roslin
o zblizonym lub identycznym zapotrzebowa-
niu na wode np. w skrzynkach balkonowych.
»Quick & Easy” - szybka i fatwa technika
taczenia. 4-kolorowy blister.

GARDENA regulowany kroplownik
koncowy z kompensacja cisnienia

Ze wskaznikiem poziomu. Regulowany od 1

do 8 I/h. Kompensacja cisnienia (1 — 4 bar) dla
réwnomiernego nawadniania niezaleznie od
cisnienia wody. Funkcja samooczyszczania dzieki
technologii membranowej i systemowi labiryntow.
Idealny do doktadnego nawadniania pojedyn-
czych roslin, jak i dtuzszych rzedéw roslin wyma-
gajacych réznej ilosci wody. 4-kolorowy blister.

GARDENA regulowany kroplownik koncowy

Regulowany od 0 do 20 I/h. Do punktowego
nawadniania pojedynczych roslin i dtugich
rzedow roslin o r6znym zapotrzebowaniu na
wode. Zdejmowana koncéwka regulujgca
przeptyw, ze zintegrowang igta do czyszcze-
nia dysz. 4-kolorowy blister.

GARDENA kroplownik koncowy

z kompensacja cisnienia

Wydatek wody 2 I/h niezalezny od cisnienia

(0,5 - 4 bar). Szczegdlnie polecany na dtuzszych
liniach kroplujacych oraz na terenach pochytych.
Dla roslin o zblizonym lub identycznym zapotrze-
bowaniu na wode. Trwate, niezawodne funkcje
dzieki technice membranowej i systemowi labi-
ryntow. Po zakoriczeniu pracy kroplowniki zamy-
kaja sie automatycznie. 4-kolorwy blister.

GARDENA kroplownik koncowy

Do punktowego nawadniania pojedynczych
roslin o zblizonym lub identycznym zapotrze-
bowaniu na wode. 4- kolorowy blister.

GARDENA zestaw kroplownikéw na balkon

Mozliwos¢ podtgczenia do 3 m skrzynek
balkonowych.
4-kolorowy blister

GARDENA dysza zraszajgca do matych
powierzchni

Do precyzyjnego nawadniania matych
powierzchni np. bylin, krzewéw. Regulowana
$rednica zraszania od 10 do 40 cm.
Zdejmowana koncoéwka regulujaca przeptyw,
ze zintegrowana igta do czyszczenia dysz.
4-kolorowy blister.

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

8317-20 831703 10

Zawartos¢: 5 kroplownikow, 1 korek zamykajacy.
»,Quick & Easy” - szybka i tatwa technika taczenia.

8392-20 839204 10

Zawartosé: 10 kroplownikow, 1 korek zamykajacy.
»,Quick & Easy” - szybka i tatwa technika taczenia.

8311-20 831109 10

Zawartosc: 10 kroplownikow, 1 korek zamykajacy.
»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

U

11/02 bestanden

8343-20 834308 10

Zawartosc: 10 kroplownikow 2 I/h, 1 igta czyszczaca,
1 korek zamykajacy.

8344-20 834407 10

Zawartosc: 10 kroplownikéw 4 I/h, 1 igta czyszczaca,
1 korek zamykajacy.

8316-20 831604 10
Zawartosc¢: 5 kroplownikéw koricowych.

1391-20 139106 10
Zawartosé: 10 sztuk.

8310-20 831000 10
Zawartosé: 10 sztuk.

SIGNUN

11/02 bestanden

1340-20 134002 10
Zawartosé: 25 kroplownikow 2 I/h, 1 igta czyszczaca.
1341-20 134101 10

Zawartosé: 25 kroplownikéw 4 I/h, 1 igta czyszczaca.

8349-20 834902 6
Zawartosé: 12 odcinkéw rur 20 cm,

14 kroplownikéw rzedowych 2 I/h,

1 kroplownik koncowy 2 I/h,

1 igta czyszczaca.

»,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8320-20 832007 10
Zawartosé: 10 sztuk.

8321-20 832106 10

Zawartosé: 10 sztuk, 1 korek zamykajacy.
,Quick & Easy” — szybka i fatwa technika przytaczania
rury rozdzielczej 4,6 mm (3/16”).



N; i opis artykut Nr artykutu ~ EAN ilos¢
lazwa i opis artykutu GARDENA r artykutu 8500 IS(Z)‘tstk
Mlcro-Drlp-System w opakowaniu
GARDENA zraszacz OS 90 8361-20 836104 3

Do zraszania kwadratowych i prostokatnych
powierzchni. Regulacja przeptywu wody.
Wewnetrzny filtr. Regulowana wysokos¢

Zraszana powierzchnia od 1 do 90 m?. Regulowana
szerokos¢ zraszania od 0,5 do 7 m. Zasieg wyrzutu
regulowany od 1,5 do 13 m. Szybka i tatwa technika

dzieki rurce przedtuzajacej (art. nr 8363).
Mocowanie do ziemi przy pomocy uchwytu
do rury (art. nr 8328). Mozliwosc¢ przytwierdze-
nia do twardego podtoza.

Z korkiem zamykajacym.

4-kolorowy blister.

GARDENA rurka przedtuzajaca

Do zraszacza OS 90.

Do nawadniania ponad wysokimi roslinami.
Montowana pomiedzy gtowica a podstawa
zraszacza.

Dtugos¢ 20 cm.

4-kolorowy blister.

GARDENA dysza wielofunkcyjna

Idealna do nawadniania réznych obszaréw.
Forma nawadniania (90°, 180°, 270°, 360°,
pasmo, koricdéwka) nastawiana przy pomocy
pokretta. Regulowany zasieg.

Mozliwos¢ przedtuzenia przy pomocy rury
przedtuzajacej (art. nr 1377).

4-kolorowy blister.

GARDENA zraszacz rotacyjny 360°

Do powierzchniowego, drobnokroplistego
nawadniania. Zasieg ok. 3,5 m.
Mozliwos¢ przedtuzenia (art. nr 1377).
Regulowany przez zawér odcinajacy

(art. nr 1374). 4-kolorowy blister.

GARDENA dysza zraszajaca

Do powierzchniowego, drobnokroplistego
nawadniania grzadek.

Zasieg ok. 3 m.

Mozliwos¢ przedtuzenia przy pomocy rury
przedtuzajacej (art. nr 1377).

Regulowany przez zawér odcinajacy

(art. nr 1374).

4-kolorowy blister.

GARDENA dysza pasmowa

Do dtugich, waskich stref.
Powierzchnia nawadniania ok. 0,6 x 5,5 m.
4-kolorowy blister.

GARDENA dysza pasmowa koricowa

Do dtugich, waskich stref, szczegdlnie w pota-
czeniu z dyszg pasmowa.

Powierzchnia nawadniania ok. 0,6 x 2,75 m.
4-kolorowy blister.

GARDENA dysza zamgtawiajaca

Do mtodych sadzonek, szklarni.
Powierzchnia nawadniania, $rednica ok. 1 m.
4-kolorowy blister.

GARDENA zawor regulacyjny

Do regulacji przeptywu i zasiegu dysz zrasza-
jacych.
4-kolorowy blister.

GARDENA rurka przediuzajaca

Do dysz zraszajacych.

Mozliwos¢ potaczenia kilku rurek poprzez
skrecenie.

Ditugos¢ 24 cm.

4-kolorowy blister.

taczenia

C€

8363-20 836302
Zawartosé: 2 sztuki

1396-20 139601
Zawartosé: 2 sztuki.

1369-20 136907
Zawartosé: 2 sztuki.

Ce

1365-20 136501

Dysza zraszajaca 360°

Zawartosé: 5 sztuk.

1367-20 136709

Dysza zraszajaca 180°

Zawartosé: 5 sztuk.

1368-20 136808

Dysza zraszajaca 90°

Zawartosé: 5 sztuk.

1370-20 137003
Zawartosé: 5 sztuk.

1372-20 137201
Zawartosé: 5 sztuk.

1371-20 137102
Zawartosé: 5 sztuk.

1374-20 137409

Zawartosé: 5 sztuk.

1377-20 137706
Zawartosé: 5 sztuk.



Nazwa i opis artykutu

GARDENA
Micro-Drip-System

GARDENA rozdzielacz T do dysz
zraszajacych

Do precyzyjnego mocowania dysz zraszaja-
cych w rurze montazowej lub rozdzielczej

w potaczeniu z uchwytami do rury (art. nr
8327/8328) lub klamrami (art. nr 8379/8380).
Szczegolnie polecany do przediuzania dysz
zraszajacych w potaczeniu z rurka przedtuza-
jaca (art. nr 1377).

4-kolorowy blister.

GARDENA czwoérnik 13 mm (1/2”)

Do rozgateziania rury montazowe;j.
4-kolorowy blister.

GARDENA czwérnik 4,6 mm (3/16”)

Do rozgateziania rury rozdzielcze;j.
4-kolorowy blister.

GARDENA rozdzielacz T 13 mm (1/2”)

Do rozgateziania rury montazowe;j.
4-kolorowy blister.

GARDENA rozdzielacz T 4,6 mm (3/16”)

Do rozgateziania rury rozdzielcze;j.
4-kolorowy blister.

GARDENA tacznik L 13 mm (1/2”)

Do precyzyjnej zmiany kierunku przebiegu
rury montazowe;.
4-kolorowy blister.

GARDENA tacznik L 4,6 mm (3/16”)

Do precyzyjnej zmiany kierunku przebiegu
rury rozdzielczej.
4-kolorowy blister.

GARDENA rozdzielacz 13 mm (1/2”)
- 4,6 mm (3/16”)

Do przejscia z rury montazowej na rure
rozdzielcza.
4-kolorowy blister.

GARDENA tacznik 13 mm (1/2”)

Do przedtuzania rury montazowej.
4-kolorowy blister.

GARDENA tacznik 4,6 mm (3/16”)

Do przedtuzania rury rozdzielczej.
4-kolorowy blister.

GARDENA korek zamykajacy 13 mm (1/2”)

Do rury montazowej.
4-kolorowy blister.

GARDENA korek zamykajacy

4,6 mm (3/16”)

Do rury rozdzielczej i zatykania otworéw
W rurze montazowe;.

4-kolorowy blister.

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

8331-20 833103 10

13 mm (1/2”).
Zawartos¢: 5 sztuk, 1 korek zamykajacy.
»Quick & Easy” — szybka i fatwa technika taczenia.

8332-20 833202 10

4,6 mm (3/16”).
Zawartosc¢: 5 sztuk, 5 korkdw zamykajacych.
,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika tgczenia.

8339-20 833905 10

Zawartosc¢: 2 sztuki.
»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8334-20 833400 10

Zawartosé: 10 sztuk.
»,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8329-20 832908 10

Zawartoscé: 2 sztuki.
»,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8330-20 833004 10

Zawartosé: 10 sztuk.
,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8382-20 838207 10

Zawartosé: 2 sztuki.
»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8381-20 838108 10

Zawartos¢: 10 sztuk.
»,Quick & Easy” - szybka i tatwa technika taczenia.

8333-20 833301 10

Zawartos¢: 5 sztuk.
»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8356-20 835602 10

Zawartosc¢: 3 sztuki.
»Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8337-20 833707 10

Zawartosé: 10 sztuk.
»,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

8324-20 832403 6

Zawartoscé: 5 sztuk.
»,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

1323-20 132305 6
Zawartosé: 10 sztuk.



Nazwa i opis artykutu

GARDENA narzedzie do montazu

Uniwersalne narzedzie do wygodnego
montazu kroplownikéw koricowych, dysz
zraszajacych, rurek przedtuzajgcych do dysz

i facznikow 4,6 mm (3/16%).

Solidny metalowy kolec do doktadnego naktu-
wania rur tagcznikowych.

Z uchwytem na igty czyszczace do kroplowni-
kow (1340, 1341, 8343, 8344).

GARDENA zaw6r zamykajacy 13 mm (1/2”)

Do zamykania i regulacji doptywu wody
do poszczegodlnych linii.
4-kolorowy blister.

GARDENA zawoér zamykajacy 4,6 mm (3/16”)

Do zamykania doptywu wody do poszczegol-
nych linii i regulacji zasiegu dysz rozpylaja-
cych. Montowany w rurze rozdzielczej.
4-kolorowy blister.

GARDENA klamra

Do mocowania rury na twardym podtozu jak
réwniez do przytwierdzania dysz zraszajacych
w rurze montazowej i rozdzielczej. Dopasowa-
nie wysokosci dysz zraszajacych w potaczeniu
z rozdzielaczem T do dysz zraszajacych (art. nr
8331/8332) i rurka przedtuzajaca (art. nr 1377).

GARDENA szpilka utrzymujaca rure

Do prowadzenia i mocowania rury rozdzielczej
w ziemi.

Idealna do mocowania kroplownikéw podczas
nawadniania roslin doniczkowych.

4-kolorowy blister.

GARDENA uchwyt do rury

Do mocowania rury na ziemi jak réwniez

do przytwierdzania dysz zraszajacych w rurze
montazowej i rozdzielczej.

Dopasowanie wysokosci dysz zraszajacych
w potaczeniu z rozdzielaczem T do dysz
zraszajacych (art. nr 8331/8332) i rurka prze-
dtuzajaca (art. nr 1377).

4-kolorowy blister.

GARDENA dozownik do nawozu

Przeznaczony do mieszania uniwersalnego
nawozu w ptynie GARDENA art. nr 8303.
Duzy otwér wlewowy. Ze wskaznikiem
poziomu. Zawor stuzacy do oprdzniania w razie
mrozéw oraz przed napetnieniem ptynnym
nawozem. 4-kolorowy blister.

GARDENA uniwersalny nawé6z w ptynie

Szybko dziatajgcy, mineralny nawoz dla roslin
uprawianych na balkonach, tarasach i w ogro-
dach. Skoncentrowany zestaw sktadnikéw
pokarmowych (NPK = 10+4+7) dla prawidto-
wego wzrostu roslin, mocnego rozwoju kwia-
téw i owocoéw oraz zwigkszenia odpornosci
na choroby i szkodniki. Wyjatkowo wydajny.
Zawiera wazne mikroelementy (np. magnez).
Catkowicie rozpuszczalny w wodzie dla
fatwego mieszania (art. nr 8313) i réwnomier-
nego nawozenia.

GARDENA rura montazowa 13 mm (1/2”)

Centralna rura zasilajaca. Odporna na dziata-
nie promieni UV, nie przepuszcza swiatta.
Mozliwos¢ utozenia na i pod ziemia.

Rolka z 4-kolorowa kartg informacyjna.

GARDENA

Micro-Drip-System

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

8322-20 832205 6

8358-20 835800 6
,Quick & Easy” — szybka i fatwa technika tagczenia.

8357-20 835701 10

Zawartosc¢: 2 sztuki.
»Quick & Easy” — szybka i fatwa technika taczenia.

8380-20 838009 10

13 mm (1/2”) — zawartos¢: 2 sztuki.
4-kolorowy blister.

8379-20 837903 10

4,6 mm (3/16”) — zawartos¢: 5 sztuk.
4-kolorowy blister.

1327-20 132701 10

4,6 mm (3/16”) — zawartos¢: 10 sztuk.
4-kolorowy blister.

1328-50 132831 20

13 mm (1/2”) — zawartos¢: 25 sztuk.
Artykut oferowany luzem.

8328-20 832809 10
13 mm (1/2”) — zawartos$¢: 3 sztuki.

8327-20 832700 10
4,6 mm (3/16”) — zawartos$¢: 3 sztuki.

8313-20 831307 3

Podtaczenie do rur montazowych i rozdzielczych.
Szybka i fatwa technika taczenia ,Quick & Easy”.

8303-20 830300 4
Pojemnos$¢: 1.000 ml.

1347-20 134705 1
Rolka 50 m.
1346-20 134606 3

Rolka 15 m.



Nazwa i opis artykutu GAR DENA Nr artykutu ~ EAN ilos¢

. . 4 078500 sztuk
Mlcro-Drlp-System w opakowaniu

GARDENA rura rozdzielcza 4,6 mm (3/16”) 1348-20 134804 3
Rura doprowadzajaca do kroplownikow i dysz Rolka 50 m.
zraszajacych.
Odporna na dziatanie promieni UV, nie prze- 1350-20 135009 5
puszcza swiatta. Rolka 15 m.
Montaz na i pod ziemia.
Rolka z 4-kolorowa kartg informacyjna.
GARDENA reduktor cisnienia 1000 1355-20 135504 5
Podstawowy element systemu Micro-Drip. Przeptyw wody do ok. 1.000 I/h.
2-funkcje: filtrowanie wody i redukcja ci$nie- Gotowy do podtaczenia z koricéwka do szybkozitgcza
nia wejsciowego na cisnienie robocze 1,5 bar. i przytacza do rury montazowej i rury rozdzielczej.
4-kolorowy blister. »,Quick & Easy” - szybka i tatwa technika taczenia.
GARDENA reduktor cisnienia 2000 1354-20 135405 5
Podstawowy element systemu Micro-Drip. Przeptyw wody do ok. 2.000 I/h.
Z filtrem o duzej pojemnosci. Gotowy do podtaczenia, wyposazony w przytacze
Redukcja cignienia do ok. 1,5 bar. kranowe 901 i przytacza do rury montazowej i rury
4-kolorowy blister. rozdzielczej.

,Quick & Easy” — szybka i tatwa technika taczenia.

GARDENA szybkoziacze 917-50 40785172 10

Przejscie ze ztaczki 25 mm 3/4” gwint
wewnetrzny, art. nr 2761 na urzadzenie
bazowe, art. nr 1355/1354.

Gwint 26,5 mm (G 3/4”).

Artykut oferowany luzem.




GARDENA Micro-Drip-System linie kroplujace

Innowacyjna, tatwa do utozenia instalacja ze zintegrowanymi kroplownikami.
Oszczednosé wody dzieki nawadnianiu kropelkowemu.

Naziemna linia kroplujaca
4,6 mm (3/16%)

Szczegodlnie polecana do nawadniania
mniejszych obszaréw upraw kwiatowych
i warzywnych, a takze rzedow roslin.
Bardzo elastyczne przewody rurowe

o matej $rednicy. Funkcja samooczysz-
czania dzieki systemowi labiryntow.

L™ Ty Podziemna linia kroplujaca 13,7 mm

Niewidoczna dla oka instalacja, moze zostaé
utozona pod ziemig w kwietnikach, grzadkach,
na obrzezach rabat i trawnikach.

Samozamykajace kroplowniki zapobiegajace
zabrudzeniu instalacji przy wytaczonym systemie.

Kompensowanie cisnienia dla réwnomiernego
nawadniania na dtugosci do 200 m.

Specjalna blokada uniemozliwiajaca przenikanie
korzeni do kroplownikéw.

Ni kut EAN ilos¢
GARDENA raryk 4078500 sztuk
Micro-Drip-System w opakowaniu

Nazwa i opis artykutu

GARDENA naziemna linia kroplujaca 1361-20 136105 4
4,6 mm (3/16) Gotowy do podfgczenia komplet z urzadzeniem
Odstep pomiedzy kroplownikami 30 cm. bazowym 1000 i zaslepka.

Wydatek wody na kroplownik 1,5 I/h.
Srednica wewnetrzna rury 4,6 mm (3/16%).
Max dtugos¢ linii kroplujacej 30 m

(dla urzadzenia bazowego zainstalowanego
centralnie).

4-barwne opakowanie.

Ditugos¢ 15 m.

1362-20 136204 4

Bez armatury.
Dtugos¢ 15 m.

GARDENA naziemna linia kroplujaca 1385-20 138505 1

13 mm (1/2) Gotowy do podigczenia komplet z urzadzeniem
Odstep pomiedzy kroplownikami 30 cm. bazowym 1000, korkiem i zaslepkami.
Wydatek wody na kroplownik 4 I/h. Dtugos¢ 50 m.

Srednica wewnetrzna rury 13 mm (1/2”).

Max dtugos¢ linii kroplujacej 100 m (dla urza-
dzenia bazowego zainstalowanego centralnie).
4-kolorowe opakowanie.

1386-20 138604 1

Bez armatury.
Dtugos¢ 50 m.

1389-20 138901 1

Gotowy do podtgczenia komplet z urzagdzeniem
bazowym 1000, korkiem i rozdzielaczem T.
Dtugosc 50 m.

GARDENA podziemna linia kroplujaca
13,7 mm

Odstep pomiedzy kroplownikami 30 cm.
Wydatek wody na kroplownik 1,6 I/h.
Srednica wewnetrzna rury 13,7 mm.

Max dtugos¢ linii kroplujacej 200 m (dla urza-
dzenia bazowego zainstalowanego centralnie).
4-kolorowe opakowanie.

Czesci zamienne do podziemnej linii kroplujace;:
1389-00.900.02 - tréjnik

1389-00.900.03 - zaslepka

1389-00.900.04 - fgcznik

1389-00.900.06 - tacznik L

Czegsci zamienne dostgpne w serwisie.

1395-20 139502 1

Zestaw do rozbudowy do art. nr 1389.
Z tacznikiem i korkiem.
Diugos¢ 50 m.




GARDENA zestawy

Nawadnianie bez kranu

Automatyczna konewka
Automatyczne nawadnianie kropelkowe
do max 36 roslin doniczkowych.
Idealne w czasie urlopu.

Zaopatrzenie w wode ze zbiornika przy
pomocy pompy.

3 rozdzielniki wody o réznej wydajno-
sci, kazdy z 12 wyjsciami, dozuja wode
w czasie nawadniania.

Nazwa i opis artykutu

GARDENA automatyczna konewka

Do podlewania maks. 36 roslin doniczkowych.

Nawadnianie uruchamiane jest codziennie

na 1 min. przez transformator z wbudowanym
wigcznikiem czasowym.

Wydatek wody na jeden przewéd nawadnia-

jacy:

rozdzielnik jasnoszary 15 ml/min.

rozdzielnik szary 30 ml/min.
rozdzielnik ciemnoszary 60 ml/min.

Hermetycznie zamkniety transformator
niskiego napiecia (14 V) do uzytku zaréwno
w mieszkaniu jak i na zewnatrz.

Uchwyt do mocowania przewodow —
maks. 3 przewody do jednej doniczki.
4-kolorowe opakowanie.

Czesci zamienne dostepne w serwisie.

GARDENA automatyczna konewka

Wykonanie jak art. nr 1265, ale z dodatkowym
9 | pojemnikiem na wode.
4-kolorowa banderola.

GARDENA automatyczna konewka
do skrzynek balkonowych

W petni automatyczne, sterowane kompute-
rowo nawadnianie skrzynek balkonowych.
Niezaleznie od kranu. Do 5 — 6 m skrzynek.
Mozliwos¢ rozbudowy.

Prosty wybor programéw nawadniania

(13 statych).

Mozliwos¢ podtgczenia elektronicznego
czujnika deszczowego, art. nr 1189 i czujnika
wilgotnosci, art. nr 1188.

4-kolorowe opakowanie.

Automatyczna konewka

do skrzynek balkonowych

Automatyczne nawadnianie

do 5 - 6 m skrzynek balkonowych.

Zaopatrzenie w wode ze zbiomika,

niezaleznie od kranu, przy pomocy

pompy.

Oszczedne nawadnianie dzieki

mozliwosci podigczenia czujnika

wilgotnosci i czujnika deszczowego.
. Jrmms

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1265-20 126502 4

Zawartosc¢: transformator z wtgcznikiem czasowym,
pompa z filtrem, 3 rozdzielniki wody z 12 wyjsciami
kazdy, 9 metréw przewodu rozdzielajacego, 30 m prze-
wodu doprowadzajgcego wode do roslin, 36 szpilek
mocujacych, 20 zamknie¢ koncéwek rozdzielnika.

1266-20 126601 4

1407-20 140706 3

Zawartosc¢: transformator z pokrettem do ustawiania
programoéw nawadniajacych, 14 V - niskonapieciowa
pompa z filtrem, 25 kroplownikéw rzedowych ok. 2 I/h
z korkami i igta czyszczaca, 10 m rury rozdzielczej

4,6 mm (3/16”), 15 klamer utrzymujacych rure.



GARDENA sterowanie nawadnianiem

Kompletny asortyment
do automatycznego
sterowania systemami
nawadniania

Sterowanie kablowe
Proste programowanie.
Napiecie 230 V.

Comfort sterownik nawadniania
4040 modular

Do sterowania maks. 4 zaworami auto-
matycznymi o napieciu 24 V.

Mozliwos$¢ rozbudowy do 12 zawordw,
przy wykorzystaniu modutu dwukanato-
wego 2040 GARDENA.

Przeznaczony do uzytku na zewnatrz.

Mozliwo$¢ zaprogramowania do 4 nieza-
leznych programoéw na kazdym zaworze
automatycznym.

Nr artykutu  EAN
4 078500

-

Zdecentralizowane, bezprzewodowe sterowanie zaworami

Nazwa i opis artykutu

GARDENA Comfort sterownik nawadniania
4040 modular

Do sterowania maks. 4 zaworami automatycz-
nymi 24 V. Mozliwos$¢ rozbudowy do 12
zaworéw, przy wykorzystaniu modutu dwuka-
natowego 2040.

Do uzytku na zewnatrz. Sterowanie zaworami
za pomoca kabla przytaczeniowego. Mozli-
wos$c¢ zaprogramowania do 4 niezaleznych
programow na kazdym zaworze automatycz-
nym. Dtugos¢ trwania nawadniania mozna
zmienia¢ we wszystkich zaworach réwnocze-
$nie od 0 do 200%. Kanat Master do urucha-
miania pompy. Zabezpieczenie przed utrata
danych w przypadku braku doptywu pradu
dzieki baterii alkalicznej 9 V (nie jest zamiesz-
czona w komplecie). Mozliwo$¢ podtaczenia
czujnika wilgotnosci lub deszczowego.
4-kolorowy display.

GARDENA Comfort modut dwukanatowy
2040

Do sterownika nawadniania 4040 modular.
Mozliwos¢ podtgczenia maks. 2 zaworéw
automatycznych 24 V na kazdy modut. Do
uzytku na zewnatrz.

Proste podtaczenie wtykowe do centrali.
4-kolorowy display.

Bezposrednie programowanie
zawordéw automatycznych
Mozliwo$¢ podtaczenia dowolnej
liczby 9 V zaworow automatycz-
nych.

Oszczedne nawadnianie ogrodu
dzieki mozliwosci podtaczenia
czujnikow.

Zasilane bateriami.

Nrartykutu  EAN
GARDENA . . 4 078500
sterowanie nawadnianiem

1276-20 127608

C€

1277-20 127707

C€

ilosé
sztuk
w opakowaniu

CLASSIC

| SR

f ll.i L I i
Nowosé: Classic sterownik
nawadniania 4030 i 6030

Do sterowania maks. 4 lub 6
zaworami automatycznymi
0 napieciu 24 V.

Do uzytku wewnatrz budynku,
np. w garazu lub w miejscu
zabezpieczonym przed desz-
czem.

Mozliwos¢ zaprogramowania do 3
niezaleznych programéw na kazdym
zaworze automatycznym.

ilos¢
sztuk
w opakowaniu



Nazwa i opis artykutu

GARDENA
sterowanie nawadnianiem

GARDEMA Classic sterownik nawadniania
4030/6030

Do uzytku wewnatrz budynku i w miejscu
zabezpieczonym przed deszczem.
Sterowanie zaworami przy pomocy kabla
przytaczeniowego.

Mozliwos¢ zaprogramowania do 3 niezalez-
nych programéw na kazdym zaworze automa-
tycznym.

Dtugos¢ trwania nawadniania mozna zmienia¢
centralnie w zakresie od 10 do 200 %.

Kanat Master do uruchamiania pompy.
Zabezpieczenie przed utratg danych w przy-
padku braku doptywu pradu dzigki baterii
alkalicznej 9 V (nie jest zamieszczona

w komplecie).

Mozliwos¢ podtgczenia czujnika wilgotnosci
lub deszczowego.

4-kolorowy display.

GARDENA zawo6r automatyczny 24 V

Do wykorzystania z Comfort sterownikiem
nawadniania 4040 modular, Comfort modutem
dwukanatowym 2040 oraz Classic sterowni-
kiem nawadniania 4030 i 6030.

Przytacze gwintowe wewnetrzne 1”.
Mozliwos¢ recznego otwierania /zamykania.
Samooczyszczajacy filtr gwarantujacy beza-
waryjna prace.

Cisnienie robocze od 0,5 do 12 bar.
4-kolorowy display.

GARDENA kabel przytaczeniowy 24 V

Mozliwos¢ podtgczenia do 6 zawordw auto-
matycznych 24 V. Do Comfort sterownika
nawadniania 4040 modular i modutu dwuka-
natowego 2040 oraz Classic sterownika
nawadniania 4030 i 6030.

4-kolorowe opakowanie.

GARDENA koncowka kablowa 24 V

Do wodoszczelnego podtaczenia kabla przyta-
czeniowego do zaworéw automatycznych

0 napieciu 24 V przy zastosowaniu studzienki,
art. nr 1290 i 1292 oraz skrzynki na zawor
automatyczny V 1. Proste potaczenie kabli.
4-kolorowe opakowanie, zawartos¢: 6 sztuk.

GARDENA przekaznik pompowy 24 V

Do uruchamiania pompy (do 2000 W) w pota-
czeniu z Comfort sterownikiem nawadniania
4040 modular, Classic sterownikiem nawad-
niania 4030 i 6030.

Komplet z kablem o dtugosci 10 m umozliwia
wygodne podtaczenie do sterownika.
Mozliwosc¢ przedtuzenia do 50 m.
Przeznaczony do uzytku na zewnatrz (IP 44).

|
b
—

GARDENA programator

Do programowania elementéw sterujacych.
Mozliwos¢ zaprogramowania do 6 nawodnien
dziennie. Mozliwos¢ dowolnego wyboru dni
nawadniania. Czas nawadniania od 1 min.

do 9 h 59 min. Przekazywanie danych

do i z wybranej czesci sterujacej poprzez
nacisniecie przycisku. Okres dziatania przy
uzyciu baterii alkalicznej 9 V 1 rok (nie jest
zamieszczona w komplecie).

4-kolorowy display.

GARDENA element sterujacy

Do sterowania praca zaworu automatycznego
9 V. Mozliwo$¢ przytaczenia czujnika desz-
czowego i czujnika wilgotnosci. Okres dziata-
nia przy uzyciu baterii alkalicznej 9 V ok. 1 rok
(nie jest zamieszczona w komplecie).
4-kolorowy display.

)
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Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1283-20 128308 2

Classic sterownik nawadniania 4030
Do sterowania maks. 4 zaworami
automatycznymi 24 V.

C€

1284-20 128407 2

Classic sterownik nawadniania 6030
Do sterowania maks. 6 zaworami
automatycznymi 24 V.

C€

1278-20 127806 4

1280-20 128001 4

Dtugos¢ 15 m, przekrdj poprzeczny kabla 7 x 0,5 mmz2.
Maks. dtugos¢ kabla 30 m.
Maks. napiecie 30 V.

1282-20 128209 4

Przekrdj poprzeczny kabla od 0,33 do 1,5 mm2.
Maks. napigecie 30 V.
Maks. $rednica kabla 3,9 mm.

1273-20 127301 2

C€

1242-20 124201 2

C€

1250-20 125000 2

C€



Nazwa i opis artykutu

GARDENA
sterowanie nawadnianiem

GARDENA zawo6r automatyczny 9 V

Energooszczedny 9 V zawoér elektromagne-
tyczny. Mozliwos¢ zastosowania z programa-
torem i elementem sterujgcym.

Mozliwos¢ recznego uruchamiania.
Energooszczedna geometria zaworu zapew-
niajgca minimalng strate cisnienia.

Gwint wewnetrzny 1”.

Cisnienie robocze 0,5 - 12 bar.

4-kolorowy display.

GARDEMA skrzynka na zawor
automatyczny V1

1 zawor automatyczny 9 V lub 24 V. Przykre-
cane potfaczenie teleskopowe utatwia montaz
/demontaz zaworu. Stabilna pokrywa

i zamkniecie zabezpieczajace przed dziec¢mi.
Gwint zewnetrzny 1”. 4-kolorowe opakowanie.

GARDEMA skrzynka na zawory
automatyczne V3

Na maks. 3 zawory automatyczne 9 V lub 24 V.
Mozliwo$¢ doprowadzenia wody z 3 stron.
Przykrecane potfaczenie teleskopowe utatwia
montaz /demontaz zaworu. Chroniona przed
woda listwa podtaczeniowa do prostego
podtaczenia kabli 24 V. Centralny zawor
odwadniajgcy do oprézniania rury doprowa-
dzajgcej wode i zabezpieczenia instalacji
przed wystapieniem pierwszych mrozow.
Gwint zewnetrzny 1”. 4-kolorowe opakowanie.

GARDENA studzienka okragta

Na jeden zawér automatyczny.
Maks. obcigzenie przykrywy 400 kg.
4-kolorowa naklejka.

GARDENA studzienka duza

Na cztery zawory automatyczne.
Zamykana przykrywa.

Maks. obciazenie przykrywy 1300 kg.
4-kolorowa naklejka.

GARDENA czwérnik do zaworu

Do oszczedzajgcego miejsce podtaczenia
zaworéw w studzience.

Prosty montaz dzigki gwintowym potacze-
niom. Z gwintem wewnetrznym 3 x 1”

i gwintem zewnetrznym 1 x 1”.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA tréjnik do zaworu

Do oszczedzajacego miejsce podtaczenia
zaworéw w studzience.

Prosty montaz dzigki gwintowym potacze-
niom.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA kolano do zaworu

Do oszczedzajacego miejsce podtaczenia
zaworow w studzience.

Prosty montaz dzigki gwintowym potacze-
niom.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA nypel do zaworu

Do podtaczenia zaworu od strony wejsciowe;j
z czwornikiem / tréjnikiem / kolanem

do zaworu.

Artykut oferowany luzem.

GARDENA korek

Do zamykania nieuzywanych wyj$¢ zaworu
w potaczeniu z nyplem do zaworu,

art. nr 2753.

Artykut oferowany luzem.

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1251-20 125109 2
1254-20 125406 2
1255-20 125505 2

Czes¢ zamienna:

2758-00.900.01- facznik 1” x 1” gwint zewnetrzny.
Do prostego i oszczedzajacego miejsce podtaczenia
2 zawordéw automatycznych.

Czes¢ zamienna dostepna w serwisie.

1290-20 129008 4
1292-20 129206 2
2750-20 275002 10
2751-20 275101 10

Z gwintem wewnetrznym 2 x 1”7 i gwintem zewnetrznym
1x1”.

2755-20 275507 10

Z gwintem wewnetrznym 1 x 1” i gwintem zewnetrznym
2x1”.

2752-20 275200 10

Z gwintem wewnetrznym 1 x 1”7 i gwintem zewnetrznym
1x1”.

2753-20 40785103 20
Z gwintem zewnetrznym 2 x 1”.
2754-20 40785110 20

Z gwintem zewnetrznym 1” / 3/4”.

2756-20 275606 10
Z gwintem wewnetrznym 1”.



GARDENA sterowanie nawadnianiem

Kompletny asortyment do automatycznego sterowania
systemami nawadniania

Sterowniki nawadniania GARDENA, w zaleznosci od modelu, przeznaczone sg do réznych ogrodéw i moga nawadniaé

od 1 do 6 obszarow ogrodu.

Szczegolnie wygodne w uzytkowaniu dzigki intuicyjnej obstudze i wyswietlaczowi LCD* z wszystkimi zaprogramowanymi danymi.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika deszczowego lub czujnika wilgotnosci gleby*. Oszczednosé wody podczas nawadniani ogrodu.

Dla poczatkujacych o - - : TQ_F'GX_-DU m

Nowosé: SelectControl
-
LECR-X) MMVY  trawnik

Wsparcie dla poczatkujacych.
Mozliwos$¢ programowania 5 typowych
v 5 warzywa
m zywoplot / krzewy

obszaréw ogrodu.
rabaty
rosliny doniczkowe

Programy mozna indywidualnie zmieniac.

Dla wymagajacych

MultiControl duo

Rézne mozliwosci programowania.

Duzy, czytelny wyswietlacz LCD.

Dostepny w opcji do nawadniania 1 lub 2 obszaréw ogrodu.

ProgFlex D

A_--E]

PreSelect

T e ProgFle:
Dla specjalistow : T T

MasterControl solar

Indywidualne mozliwosci programowania dzigki

6 programom nawadniania.

Pozycje menu, dostepne w réznych wersjach jezykowych,
opisuja kolejne kroki programowania.

Mozliwa praca automatyczna sterowana czujnikiem
wilgotnosci gleby.

Najwyzszy model wyposazony jest w panel stoneczny.

Po podtaczeniu dzielnika wody automatic mozna
zaprogramowac automatyczne nawadnianie az do 6
obszaréw ogrodu nawadnianych kolejno jeden po drugim.

* z wyjatkiem sterownika nawadniania art. nr 1169.




GARDENA sterowanie nawadnianiem

Technologia czujnikéw -
oszczednosé wody

Wstrzymuje lub przerywa automatyczne
nawadnianie przy wystarczajgcej wilgot-
nosci gleby lub gdy zaczyna padac¢ e
deszcz. i

Czujnik wilgotnosci gleby

Niezawodna funkcja elektrotermicznej
metody pomiaru.

Mozliwos$¢ ustawienia wybranego
poziomu wilgotnosci gleby.

Wskaznik aktualnego stanu wilgotnosci
gleby.

Nazwa i opis artykutu

GARDENA
sterowanie nawadnianiem

GARDENA sterownik nawadniania
MultiControl duo

Model do automatycznego nawadniania.

2 niezaleznych obszaréw ogrodu. Duzy display
do wygodnego programowania. Proste progra-
mowanie dzieki zdejmowanemu elementowi
sterujgcemu. Na kazde wyjscie do 3 nawodnien
dziennie. Czas trwania nawadniania od 1 min.
do 3 h 59 min. Mozliwos$¢ dowolnego wyboru
dnia nawadniania. Mozliwos¢ podtaczenia czuj-
nika deszczowego i/lub czujnika wilgotnosci
gleby GARDENA do kazdego wyjscia. Oba
wyjécia moga by¢ sterowane przy pomocy
jednego czujnika. Mozliwos$¢ pracy sterowanej
wytgcznie czujnikiem wilgotnosci. Czas pracy

z baterig alkaliczng 1 x 9 V — ok. 1 roku (nie jest
zatgczona). Ze wskaznikiem poziomu natadowa-
nia. 4-kolorowanie opakowanie.

-
S—

——

GARDENA sterownik nawadniania
MasterControl solar

Model z mozliwoscia wyboru 10 jezykdw
obstugi programowania i duzym wyswietla-
czem dla tatwego programowania. Pokretto
dla szybkiej zmiany danych. Z wysokowydaj-
nymi ogniwami stonecznymi i akumulatorem
litowo-jonowym. Nie wymaga wymiany baterii.
Ogniwa stoneczne fadujg akumulator takze
podczas zachmurzenia. Ze wskaznikiem stanu
natadowania akumulatora. Proste programo-
wanie dzieki zdejmowanemu elementowi
sterujagcemu. Przytgcze dla czujnika deszczo-
wego lub czujnika wilgotnosci gleby
GARDENA. Mozliwos¢ pracy sterowanej
wytacznie czujnikiem wilgotnosci.

4-kolorowe opakowanie.

GARDENA sterownik nawadniania
MasterControl

Model z mozliwoscia wyboru 10 jezykow
obstugi programowania i duzym wyswietla-
czem dla tatwego programowania.

Pokretto dla szybkiej zmiany danych.

Proste programowanie dzigki zdejmowanemu
elementowi sterujgcemu.

Przytacze dla czujnika deszczowego lub czuj-
nika wilgotnosci gleby GARDENA.

Mozliwos$¢ pracy sterowanej wytacznie czujni-
kiem wilgotnosci.

Czas pracy z baterig alkaliczng 1 x 9 V - ok. 1
roku (nie jest zataczona).

Ze wskaznikiem poziomu natadowania baterii.
4-kolorowe opakowanie.

Czujnik deszczowy

Optoelektroniczna zasada dzia-
tania do szybkiego reagowania
na deszcz.

ilos¢
sztuk
w opakowaniu

Nr artykutu ~ EAN
4 078500

1874-20 187404 2

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 - 12 bar.

C€
Z

reddot design award
winner 2008

1866-20 186605 2

Mozliwosc¢ indywidualnego zaprogramowania

do 6 nawodnien dziennie.

Czas trwania nawadniania od 1 min. do 9 h 59 min.
Mozliwos¢ dowolnego wyboru dnia nawadniania.
Mozliwos¢ podtaczenia do 6 urzadzen dzieki automa-
tycznemu dzielnikowi wody, art. nr 1198/1197.

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 — 12 bar.

€@

reddot design award
winner 2008

1864-20 186407 2

Mozliwos¢ indywidualnego zaprogramowania

do 6 nawodnien dziennie, czasu trwania
nawadniania od 1 min. do 9 h 59 min.

Mozliwos¢ dowolnego wyboru dnia nawadniania.
Mozliwos¢ podtaczenia do 6 urzadzen dzieki
automatycznemu dzielnikowi wody,

art. nr 1198/1197.

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 — 12 bar.

(€@

reddot design award
winner 2008



Nazwa i opis artykutu

GARDENA
sterowanie nawadnianiem

GARDENA sterownik nawadniania
MultiControl

Model z duzym wyswietlaczem dla tatwego
programowania.

Proste programowanie dzigki zdejmowanemu
elementowi sterujacemu.

Mozliwos¢ indywidualnego zaprogramowania
do 3 nawodnien dziennie.

Czas trwania nawadniania od 1 min. do 7 h
59 min. Mozliwos¢ dowolnego wyboru dnia
nawadniania. Przytacze dla czujnika deszczo-
wego lub czujnika wilgotnosci gleby
GARDENA. Mozliwos¢ pracy sterowane;j
wytacznie czujnikiem wilgotnosci.

Czas pracy z baterig alkaliczng 1 x 9V -

ok. 1 roku (nie jest zataczona).

Ze wskaznikiem poziomu natadowania baterii.
4-kolorowe opakowanie.

GARDENA sterownik nawadniania
T 1030 card

katwe programowanie za pomoca karty.
Mozliwos¢ przechowywania karty w miejscu
zabezpieczonym przed dzie¢mi.

Do 3 nawodnien dziennie.

Czas trwania nawadniania 1 — 180 min.
Przytacze dla czujnika deszczowego lub
czujnika wilgotnosci gleby GARDENA.
Dziata takze bez cisnienia wody.

Czas pracy z bateriami alkalicznymi

4 x 1,5V -ok. 1 roku (nie sa zataczone).
Wskaznik stabej baterii.

4-kolorowe opakowanie.

GARDENA sterownik nawadniania
SelectControl

katwe programowanie dzigki przyktadowym
opcjom nawadniania dla 5 obszaréw ogrodu:
trawnika, warzywnika, zywoptotu, roslin
doniczkowych i rabat kwiatowych.
Mozliwos¢ podtaczenia czujnika deszczowego
lub czujnika wilgotnosci gleby.

W nocy mozliwa praca automatyczna stero-
wana wytacznie czujnikiem wilgotnosci gleby.
Czas pracy z baterig alkaliczng 1 x 9V -

ok. 1 roku (nie jest zataczona).

Wskaznik niskiego stanu natadowania
akumulatora.

4-kolorowe opakowanie.

GARDENA sterownik nawadniania
FlexControl

Indywidualne programowanie podstawowych
funkcji za pomoca pokretta.

Wyswietlacz LCD.

Przytacze dla czujnika deszczowego lub
czujnika wilgotnosci gleby GARDENA.

Czas pracy z baterig alkaliczng 1 x 9V -

ok. 1 roku (nie jest zataczona).

Wskaznik stabej baterii.

4-kolorowe opakowanie.

GARDENA sterownik nawadniania
EasyControl

Model z podstawowymi mozliwosciami
programowania. Prosta obstuga dzieki
przyciskom i wyswietlaczowi LCD.
Przytacze dla czujnika deszczowego

lub czujnika wilgotnosci gleby

GARDENA. Czas pracy z baterig alkaliczng
1 x 9V -ok. 1roku (nie jest zataczona).
Wskaznik stabej baterii.

4-kolorowe opakowanie.

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1862-20 186209 2

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 - 12 bar.

C€
Z

reddot design award
winner 2008

1830-20 183000 2

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0 — 12 bar.

ce
A‘

gafa 2004
. koelnmesse Vahne I" i

1885-20 188500 2

nowos$¢é Wygodne pokretio do zmiany opcji, pokazy-
wanych na wyswietlaczu LCD oraz tatwa ich
modyfikacja przy uzyciu klawiszy: ptynne
programowanie czasu trwania nawadniania
od 1 min. do 2 h 59 min., czestotliwosci —
do 3 razy dziennie codziennie, co 2,3 albo
7 dzien. Poczatek nawadniania ustawiany
indywidualnie. Proste programowanie dzigki
zdejmowanemu elementowi sterujgcemu.

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 - 12 bar.

C€

1883-20 188302 2

nowos$¢ Plynne programowanie czasu trwania
nawadniania od 1 min. do 1 h 59 min.,
czestotliwosci do 3 razy dziennie lub
w konkretne dni tygodnia, co 2 albo 3 dzien.
Poczatek nawadniania ustawiany
indywidualnie. Proste programowanie dzigki
zdejmowanemu elementowi sterujgcemu.

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 - 12 bar.

Ce

1881-20 188104 2

nowos¢ Stopniowe programowanie czasu trwania
nawadniania od 2 — 60 min., czgstotliwosci
do 3 razy dziennie, co 24 h, co 2, 3
albo 7 dzien. Poczatek nawadniania mozna
przesuwacé w odstepie dwugodzinnym.
Proste programowanie dzieki zdejmowanemu
elementowi sterujgcemu.

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 - 12 bar.

q



Nazwa i opis artykutu

GARDENA
sterowanie nawadnianiem

GARDENA sterownik nawadniania

Sterownik z automatycznym wytacznikiem.
Regulowany czas nawadniania od 5 - 120
min. oraz mozliwo$¢ ustawienia ciagtego
nawadniania.

4-kolorowy blister.

GARDENA czujnik wilgotnosci

Do uwzgledniania wilgotnosci gleby przy
automatycznym sterowaniu nawadnianiem.
Niezawodna funkcja elektrotermicznej metody
pomiaru.

Pokretto do ustawienia stanu wilgotnosci
gleby.

Wskaznik aktualnego stanu natadowania
baterii.

5 m kabla przytaczeniowego i wtyczka.
Czas pracy z baterig alkaliczng 2 x 1,5V
(LR 14/C/Baby) ok. 1 roku (nie sa zataczone
w komplecie).

4-barwne opakowanie.

GARDENA sterownik nawadniania
A 1020 Sensor

Sterownik nawadniania z czujnikiem wilgotno-
$ci do automatycznego sterowania praca
zraszaczy, nawadniania kropelkowego i insta-
lacji nawadniajacych ze zraszaczami wynu-
rzalnymi. Czujnik uruchamia i zatrzymuje
nawadnianie w zaleznosci od wilgotnosci
gleby. Mozliwo$¢ wyboru pory nawadniania
(alternatywnie dzien i noc, dzien, noc, co 12,
24, 48 h) i czasu nawadniania (1 = 120 min.).
Czas pracy z baterig alkaliczng 1 x 9V
i2x1,5V (LR 14/C/Baby) ok. 1 roku (nie sa
zatgczone w komplecie).

4-barwne opakowanie.

GARDENA elektroniczny czujnik
deszczowy

Do uwzgledniania naturalnych opadow

w sterowaniu nawadnianiem.
Optoelektroniczna zasada dziatania do szyb-
kiego reagowania na deszcz. Mozna umiescic¢
zaréwno na ziemi jak i statym podtozu.
Wyposazony w kabel instalacyjny dtugosci

5 m oraz wtyczke. 1 rok eksploatacji przy
zastosowaniu baterii alkalicznych 1 x 9V |
(nie sg zamieszczone w komplecie). I
4-barwne opakowanie. /

GARDENA kabel przediuzajacy

Do przedtuzania kabla instalacyjnego elektro-
nicznego czujnika deszczowego i czujnika
wilgotnosci gleby do 105 m.

Dtugos$¢ 10 m.

4-kolorowe opakowanie.

GARDENA automatyczny dzielnik wody

Do w petni automatycznego sterowania praca
maks. do 6 urzadzen w potaczeniu ze sterow-
nikiem nawadniania C 1060 / MasterControl
GARDENA.

Idealny przy niewystarczajacej ilosci wody, do
réwnoczesnego nawadniania wszystkich linii
lub przy zréznicowanym zapotrzebowaniu na
wode poszczegolnych roslin.

Obszary nawadniania sa wigczane w kolejno-
$ci zgodnie z programem sterownika nawad-
niania. Niewykorzystane wyj$cia mozna
zamkna¢ za pomoca zaslepek.

Wszystkie wyjécia z gwintem zewnetrznym
26,5 mm (G 3/4).

W komplecie: 5 przytaczy kranowych, art. nr
901 i 3 zaslepki.

4-kolorowe opakowanie.

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1169-20 116909 2

1188-20 118804 2

Pasuje do sterownikéw nawadniania
GARDENA (bez art. nr 1169),

sterownika 4040 modular, art. nr 1276,
sterownikéw nawadniania 4030, art. nr 1283
i 6030, art. nr 1284, elementu sterujacego,
art. nr 1250 i automatycznej konewki do
skrzynek balkonowych, art. nr 1407.

1835-20 183505 2

Do kranu z gwintem 26,5 mm (G 3/4) i 33,3 mm (G 1).
Cisnienie robocze 0,5 - 12 bar.

1189-20 118903 2

Pasuje do sterownikéw nawadniania
GARDENA (bez art. nr 1169),

sterownika 4040 modular, art. nr 1276,
sterownikow nawadniania 4030, art. nr 1283
i 6030, art. nr 1284, elementu sterujgcego,
art. nr 1250 i automatycznej konewki do
skrzynek balkonowych, art. nr 1407.

C€

1186-20 118606 2

1197-29 119795 2

C€



GARDENA pompy

GARDENA pompy - idealne uzupetnienie systemu nawadniajacego

Pompy ogrodowe

Szczegdlnie polecane do
systemu nawadniania z Comfort
sterownikiem nawadniania 4040
modular oraz Classic sterowni-
kiem nawadniania 4030 i 6030.

Mozliwe jest sterowanie pompa
ogrodowa w potaczeniu z prze-
kaznikiem pompowym 24 V.

Hydrofory

Szczegdlnie zalecane
do systemu nawadniania stero-
wanego 9 V zaworami.

Hydrofor wtgcza sie automatycz-
nie w momencie otwarcia
zaworu i wytgcza sie po jego
zamknieciu.

Pompy zanurzeniowo-
cisnieniowe

Idealne rozwigzanie do poboru
wody z cysterny.

Cichy naped pompy.
Na zyczenie, takze w petni auto-
matyczne.

Premium pompa ogrodowa
6000/6 inox

Wydajna pompa ogrodowa

ze szczegdlnym wyposazeniem
zapewniajgcym bezpieczne uzyt-
kowanie:

Wyswietlacz stanu LED z funkcjg
ostrzegania (btad).

Zintegrowane zabezpieczenie
przed praca ,ha sucho”.

Premium pompa giebinowa

6000/5 inox automatic

Z wbudowanym elektronicznym wytgcznikiem
cisnieniowym: pompa wiacza sie automatycznie
podczas pobierania wody, a nastepnie wytgcza
po zakoriczeniu pracy

Zintegrowanie zabezpieczenie przed praca
,ha sucho”.

Idealna do studni gtebinowych o srednicy
od 100 mm.

Obudowa ze stali szlachetne;.



GARDENA pompy

Innowacyjna generacja pomp do zasilania systemow nawadniajacych w wode

Pompy ogrodowe - klasyczne

Cysterna, zbiornik na deszczéwke czy studnia —
przy pomocy pomp ogrodowych mozna optymalnie
wykorzystac alternatywne Zrédta wody do nawad-
niania ogrodu.

Hydrofory - innowacyjne

Wiaczaja sie automatycznie w przypadku zapotrze-
bowania na wode i wytgczaja sie po zakonczeniu jej
poboru. Szczegdlnie polecane do uzytku w domu.

Pompy zanurzeniowo-ci$nieniowe - praktyczne

Mozliwosc¢ instalacji na state w cysternie. Pompy
sa niemal niewidoczne i pracujg cicho. Na zyczenie,
takze automatyczne.




GARDENA pompy ogrodowe

GARDENA pompy ogrodowe wyznaczaja nowe standardy
w zakresie bezpieczenstwa i wyposazenia

Atrakcyjne i innowacyjne produkty

Wysokiej jakosci technologia i funkcjonalne
wyposazenie zapewniajg bezpieczne uzytkowanie.

Funkcja safe-pumpe:
1. Wyswietlacz stanu

Zintegrowany filtr

Wbudowany filtr ,\t : -

LED z funkcja ostrze-  wstepny chroni pompe e i CTY .
gania (blad). przed zanieczyszCze- oo tachniczne 4000/5 5000/5 6000/6 inox

2. AUtOmatyCZny WylaCZ' niami | zapewnia prawi- Art. nr 1732-20 1734-20 1736-20
nik bezpieczenstwa dtowa prace urzadzenia.
(auto-off) zapobiega Moc znamionowa 1100 W 1300 W 1300 W
przegrzaniu wody przy Max wydajno,s',é ) 4000 I/h 5000 I/h 6000 I/h
zamknietym odbior- (l\:/llsa:](l ;Ar/])i/:okosc podnoszenia/| 45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 55 m/5,5 bar
nllku' Max wysoko$¢ samozasysania| 8 m 8m 8m

3. Zintegrowane zabez- Naped pompy Jet Jet 5-stopniowy
pieczenie przed praca Waga ok. 11 kg 11,5 kg 13,5 kg
_na sucho”. Kabel sieciowy 1,5m HO7 RNF | 1,5 m HO7 RNF | 1,5 m HO7 RNF

Nazwa i opis artykutu

Nr artykut EAN ilos¢
GARDENA sy B los¢
pompy ogrodowe w opakowaniu

1732-20 173209 1
nowos$¢ Comfort pompa ogrodowa 4000/5

GARDENA pompy ogrodowe
Innowacyjne, wydajne modele Comfort

i Premium ze szczegdlnym wyposazeniem
zapewniajacym bezpieczne uzytkowanie.
Wszechstronne zastosowanie: do nawadnia-
nia, wzmocnienia cisnienia, wpompowywania
i wypompowywania wody z wodociggdw, ujeé
wtasnych i deszczéwki oraz chlorowanej wody
w basenach.

Nie nalezy stosowaé do przepompowywania

stonej wody, zracych i tatwopalnych substan-

cji oraz srodkéw spozywczych.

Z funkcja safe-pumpe (art. nr 1734, 1736):

1. Wyswietlacz stanu LED z funkcja ostrzega-
nia (btad).

2. Automatyczny wytacznik bezpieczenstwa
zapobiega przegrzewaniu wody przy
zamknigetym odbiorniku.

3. Zintegrowane zabezpieczenie przed praca
»,na sucho”.

Whbudowany filtr wstepny zabezpiecza pompe

przed uszkodzeniem.

Wysokie bezpieczenstwo oraz dtuga zywot-

nos¢ dzieki ceramicznej powtoce na wale

silnika i podwdjnemu uszczelnieniu pomiedzy
komora silnika i wirnikiem. Wbudowany
wytacznik termiczny zabezpiecza pompe
przed przegrzaniem i spaleniem.

Gumowe stopki redukuja hatas i drgania.

Wygodny uchwyt.

Duzy otwér wlewowy.

Podwdjne wyjscie do réwnoczesnego podta-

czenia 2 urzgdzen odbiorczych.

Sruba spustowa do oprézniania pompy przed

wystgpieniem pierwszych mrozéw.

Gwint przytaczeniowy 33,3 mm (G 1).

4-kolorowy display.

Cicha pompa ogrodowa, wyposazona
w pakiet bezpieczenstwa niezbedny
do pracy w domu i ogrodzie.

CE€ IPxa

1734-20

173407 1

nowos$¢ Comfort pompa ogrodowa 5000/5

Cicha i wydajna pompa ogrodowa,
wyposazona w pakiet bezpieczenstwa
niezbedny do pracy w domu i ogrodzie.

CE€ IPxa

1736-20

173605 1

nowos$¢ Premium pompa ogrodowa 6000/6 inox

Bardzo cicha i wydajna pompa ogrodowa
dzieki 5-stopniowemu napedowi.
Wyposazona w pakiet bezpieczenstwa
niezbedny do pracy w domu i ogrodzie.

CE€ IPxa



Nazwa i opis artykutu

GARDENA hydrofory

Automatyczny pobdér wody do nawadniania
ogrodu albo zaopatrywania domu w wode.
Wbudowany filtr o duzej pojemnosci.
Odkrecana przezroczysta nakretka do napet-
niania pompy.

Pokretto do ustawiania optymalnego
zasysania.

Elektroniczny sterownik wigcza automatycznie
pompe, gdy pojawia sie zapotrzebowanie na
wode a potem automatycznie jg wytacza.
Zabezpieczenie przed praca ,ha sucho” zapo-
biega uszkodzeniu pompy, gdy skonczy

sie przepompowywana ciecz.

Automatyczne wytgczenie po osiggnieciu
maksymalnych parametrow.

Cisnienie wtaczajace ustawione fabrycznie.
Mozliwos¢ zmiany w serwisie (bez art.
1481/1483).

Zawor zwrotny skracajgcy czas rozpoczecia
kolejnego cyklu pompowania.

Elektroniczny wskaznik informacyjny pokazu-
jacy parametry pracy i usterki (bez art. nr
1481/1483).

2 wyjscia, jedno na przegubie.

Silnik z wytgcznikiem termicznym.

Nie wymaga przeglagdéw okresowych.

Sruba spustowa do oprézniania pompy przed
nadejsciem mrozow.

Stopki gumowe dla sttumienia drgan i szme-
réw w czasie pracy.

Przepompowywane media: czysta, stodka
woda. Nie dopuszcza sie przepompowywania
wody stonej, zracych i tatwopalnych substan-
cji jak rowniez srodkéw spozywczych.
Krociec przytaczeniowy 33,3 mm (G 1).
4-barwne opakowanie.

Dane techniczne 4000/4
electronic plus

Art. nr 1481-20

Moc znamionowa 800 W

Max wydajnosé 3600 I/h

Max wysoko$¢ podnoszenia 44 m
Max cisnienie = ciSnienie wytaczajgce| 4,4 bar

Cisnienie wtaczajace 2,0 £ 0,2 bar
Max wysokos¢ samozasysania 9m
Wyswietlacz elektroniczny -

Max temperatura medium 35°C

Naped pompy Jet

Waga ok. 10,5 kg

Kabel sieciowy 1,5 m HO7 RNF

GARDENA
hydrofory

4000/5
electronic plus
1483-20

1000 W
3600 I/h

50 m

5,0 bar

2,0 + 0,2 bar
9m

35°C

Jet

11,0 kg

1,5 m HO7 RNF

Nr artykutu

EAN
4 078500

1481-20 148108
Classic hydrofor 4000/4 electronic plus

CE€ IPxa

1483-20 148306

4000/5 LCD
1765-20

1000 W
3600 I/h

50 m

5,0 bar

2,0 + 0,2 bar
9m

I

35°C

Jet

11,0 kg

1,5 m HO7 RNF

1765-20 176507
Comfort hydrofor 4000/5 LCD

CE€ IPxa

1767-20 176705
Comfort hydrofor 5000/5 LCD

CE€ IPxa

1769-20 176903

Premium hydrofor 6000/5 inox LCD
Obudowa z nierdzewnej stali szlachetne;j.
Bardzo cichy.

CE€ IPxa

5000/5 LCD
1767-20

1300 W
4500 I/h

52 m

5,2 bar

2,0 £ 0,2 bar
9m

I

35°C

Jet

11,0 kg

1,5 m HO7 RNF

ilosé
sztuk

w opakowaniu

Classic hydrofor 4000/5 electronic plus

CE€ IPxa

6000/5 inox LCD
1769-20

1000 W
5500 I/h

46 m

4,6 bar

2,0 £ 0,2 bar
8m

{

35°C
4-stopniowy
13,0 kg

1,5 m HO7 RNF



Nazwa i opis artykutu

GARDENA pompy

zanurzeniowo-cisnieniowe

GARDENA pompy zanurzeniowo-
cisnieniowe

Przeznaczone do zraszaczy i systeméw
nawadniajgcych, jak réwniez poboru wody

z duzych gtebokosci.

Pompa moze pozostawa¢ w wodzie przez
caly czas.

Wielostopniowy naped pompy o duzej mocy.
Zawor przytaczeniowy 33,3 mm (G 1).
Pasuje do systeméw przytaczeniowych weza
GARDENA.

Pompa gtebinowa inox z gwintem wewnetrz-
nym 40 mm (1 1/4”).

Dzieki dotaczonemu przytaczu do pompy
mozliwosc¢ przeksztatcenia na gwint
zewnetrzny 33,3 mm (17).

Z linka mocujaca stuzaca do zatapiania
pompy w wodzie.

Do stosowania w czystej stodkiej wodzie.
Nie mozna uzywac¢ do przepompowywania
stonej wody, substancji zragcych i tatwopal-
nych oraz srodkéw spozywczych.

Cichy silnik z wytacznikiem termicznym.

Nie wymaga przegladéw okresowych.
Display kartonowy.

GARDENA pompa zanurzeniowo-
cisnieniowa automatic

Do automatycznego zasilania domu i ogrodu
w wode, ze studni lub cysterny.

Elektroniczny wyfacznik cisnieniowy wiacza
pompe w momencie powstania zapotrzebo-
wania na wode, a potem takze automatycznie
ja wytacza.

Zabezpieczenie przed praca ,,na sucho” zapo-
biega uszkodzeniom pompy w momencie
wyczerpania si¢ pompowanej cieczy.

Przy instalacji na state zaleca si¢ zastosowa-
nie weza cisnieniowego.

4-kolorowy display.

|
|

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1461-20 146104 1

Classic pompa zanurzeniowo-cisnieniowa 5500/3
Z wigcznikiem ptywakowym i regulowanym
uchwytem do jego mocowania.

CE€ IPxs

1468-20 146807 1

Classic pompa zanurzeniowo-cisnieniowa 6000/4
Z wigcznikiem ptywakowym i regulowanym
uchwytem do jego mocowania.

CE€ IPxs

1489-20 148900 1

Premium pompa gtebinowa 5500/5 inox

Odporna na korozje, bardzo mocna obudowa ze stali
nierdzewne;.

Szczegolnie polecana do studni gtebinowej o $rednicy
od 100 mm.

Stopka pompy: zapobiega zasysaniu

zanieczyszczen i piasku.

C€ IPxs

1492-20 149204 1

Premium pompa gtebinowa 6000/5 inox

Odporna na korozje, bardzo mocna obudowa ze stali
nierdzewne;j.

Szczegdlnie polecana do studni gtebinowej o Srednicy
od 100 mm.

Stopka pompy: zapobiega zasysaniu zanieczyszczen

i piachu.

CE€ IPxs

1476-20 147606 1

Comfort pompa zanurzeniowo-cisnieniowa
6000/5 automatic

C€ IpPxs

1499-20 149907 1

Premium pompa gtebinowa 6000/5 inox automatic
Odporna na korozje obudowa ze stali szlachetne;.
Polecana do studni gtebinowych o $rednicy od 100 mm.
Zamocowanie pompy na specjalnej stopie zapobiega
zasysaniu piasku i zanieczyszczen.

CE€ IPxs

Dane techniczne 5500/3 6000/4 6000/5
automatic

Art. nr 1461-20 1468-20 1476-20

Moc znamionowa 900 W 1000 W 1050 W

Max wydajnosé 5500 I/h 6000 I/h 6000 I/h

Max wysokos¢ ttoczenia/ 30 m/3,0 bar 40 m/4,0 bar 45 m/4,5 bar

cisnienia

Max gtebokos¢ zanurzenia 13 m 13 m 13 m

Naped pompy 3-stopniowy 4-stopniowy 4-stopniowy

Max temperatura medium 35°C 35°C 35°C

Waga ok. 9,6 kg 10 kg 8 kg

Kabel sieciowy 15 m HO7 RNF 15 m HO7 RNF 15 m HO7 RNF

Pumpen-@ 14,9 cm 14,9 cm 15,1 cm

Lina mocujaca 15 m 15 m 15m

5500/5 inox 6000/5 inox 6000/5 inox
automatic

1489-20 1492-20 1499-20

850 W 950 W 950 W

5500 I/h 6000 I/h 6000 I/h

45 m/4,5 bar 50 m/5,0 bar 50 m/5,0 bar

20m 20m 20m

6-stopniowy 7-stopniowy 7-stopniowy

35°C 35°C 35°C

7,5kg 8,25 kg 9 kg

22 m HO7 RNF 22 m HO7 RNF 22 m HO7 RNF

9,8 cm 9,8 cm 9,8 cm

22 m 22m 22 m




GARDENA akcesoria do pompy

Wszystko, czego potrzebuje pompa_uummm | ==
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Asortyment pomp GARDENA zostat
uzupetniony o funkcjonalne akcesoria.

Strona ssaca

Nazwa i opis artykutu

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1411-20 141109 2
Dtugosé¢ 3,5 m.

GARDENA armatura ssaca do pompy
Waz podcisnieniowy.

Gotowy do podfaczenia.

Wyposazony w filtr ssgcy i zawor zwrotny.
Srednica 25 mm (1°).

Do pomp z gwintem 33,3 mm (G 1).
Display kartonowy.

1418-20 141802 2
Dtugos¢ 7 m.

GARDENA waz ssacy 1412-20 141208 2

Waz podcisnieniowy.

Gotowy do podtaczenia.

Do przedtuzania armatury ssacej do pompy
lub do stosowania z filtrami ssacymi.
Dtugosé¢ 3,5 m, srednica 25 mm (1%).

Gwint 33,3 mm (G 1).

Display kartonowy.

1720-22 172028  /m 50 m
19 mm (3/4") - 50 m.

GARDENA waz ssacy
Waz podcisnieniowy.

W zwojach bez armatury.
1721-22 172127 /m 45m

25 mm (1") - 45 m.

1722-22 172226 /m 25m
32 mm (5/4") - 25 m.

Odbiér tylko catych rolek!

GARDENA armatura do weza ssacego 1723-20 172301 6
Podtaczenie do pompy weza ssacego sprze- 19 mm (3/4").

dawanego w metrach (art. nr 1720/1721).

W komplecie zaciski weza. 1724-20 172400 6
Gwint wewnetrzny 33,3 mm (G 1). 25 mm (1").

Display kartonowy.



Nazwa i opis artykutu

GARDENA filtr ssacy z zaworem zwrotnym

Do wezy ssacych sprzedawanych w metrach
(art. nr 1720/1721).

Zawor zwrotny skracajgcy czas rozpoczecia
kolejnego cyklu pompowania.

W komplecie zacisk weza.

Display kartonowy.

GARDENA filtr ssacy z zaworem zwrotnym

Solidne wykonanie z metalu potaczonego
z tworzywem sztucznym.
Szczegoty jak w art. nr 1726, 1727.

GARDENA waz ssacy do studni abisynskiej
Do prézniowego potaczenia pompy ze studnig
lub rurociggiem.

Dtugos¢ 0,5 m, $rednica 25 mm (1°).

Gwint wewnetrzny, obustronny 33,3 mm (G 1).
Display kartonowy.

GARDENA filtr do pompy

Do ochrony pompy (pomp ogrodowych,
spalinowych i hydroforéw) przed zanieczysz-
czeniem.

Wkiad fatwy do czyszczenia.

Polecany szczegolnie przy zasysaniu zapiasz-
czonej wody.

Gwint przytaczeniowy 33,3 mm (G 1).

Display kartonowy.

GARDENA wiacznik ptywakowy

Zastosowanie w pompach zanurzeniowych,
zanurzeniowo-cisnieniowych, pompach ogro-
dowych i hydroforach.

W zaleznosci od stanu wody automatycznie
wigcza i wytacza pompe.

Specjalny kabel przytaczeniowy

10 m HO7 RNF.

Display kartonowy.

GARDENA elektroniczny wiacznik
hydroforowy

Idealny do przeksztatcenia pompy ogrodowej

w hydrofor.

3 funkcje:

— Wiaczanie automatyczne pompy przy
spadajgcym cisnieniu wody, a wytaczanie
po osiagnieciu max cisnienia.

— Zabezpieczenie przed pracg na sucho nie
pozwala na uszkodzenie pompy przy braku
wody.

— Automatyczne ustawianie cignienia, przy
ktérym pompa sig¢ wytaczy. Wysokosé
cisnienia wtaczajacego pompe ustawiana
jest fabrycznie (ok. 2,0 bar).

Proste potaczenia kablowe z pompa.
Gwint przytaczeniowy 33,3 mm (G 1).
Display kartonowy.

GARDENA

akcesoria do pompy

q _ﬁ@r

Nr artykutu ~ EAN ilos¢
4 078500 sztuk
w opakowaniu

1726-20 172608 4
19 mm (3/4").
1727-20 172707 4
25 mm (1").
1728-20 172806 4

19 mm (3/4")/ 25 mm (1).

1729-20 172905 4

1731-20 173100 2
Przeptyw wody do 3000 I/h.

1730-20 173001 2
Przeptyw wody do 6000 I/h.

1735-20 173506 2

1739-20 173902 2

C€ 1P x4



Nazwa i opis artykutu G ARDENA Nr artykutu 5%58500 ggffk
akcesoria do pompy w opakowaniu

GARDENA zabezpieczenie przed praca 1741-20 174107 2
»ha sucho*

Wytacza pompe automatycznie w przypadku c E
braku wody. IP X4

Idealne do zastosowania w pompach ogrodo-
wych, hydroforach i pompach zanurzeniowo-
cisnieniowych.

Gwint przytaczeniowy 33,3 mm (G 1).

Display kartonowy.

GARDENA przytacze do pompy G 1¢/1% 1745-20 174503 6

Z gwintem 33.3 mm (G1) / 33.3 mm (G1).
Do podtaczenia pompy (pompy ogrodowe,
hydrofory, zestawy hydroforowe, pompy
zanurzeniowo-cisnieniowe) z gwintem
wewnetrznym do systemu potaczeniowego
GARDENA.

Display kartonowy.

GARDENA zestaw przytaczeniowy 1750-20 175005 6
weza 1/2“ do pompy

Podtaczenie weza 13 mm (1/2”) do pompy

z gwintem zewnetrznym 33,3 mm (G 1).

W komplecie:

1 x przytacze kranowe, art. nr 902,

1 x szybkoziacze, art. nr 915.

Display kartonowy. -

GARDENA zestaw przytaczeniowy 1752-20 175203 6
weza 3/4“ do pompy

Podtaczenia weza 19 mm (3/4“) do pompy

z gwintem zewnetrznym 33,3 mm (G 1).

Przy zwigkszonym przeptywie wody zastoso-
wanie systemu Profi.

W komplecie:

1 x przytacze kranowe, art. nr 2802,

1 x szybkoziacze, art. nr 2817.

Display kartonowy.




Parametry pomp

Pompy ogrodowe
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Pompy zanurzeniowo-cisnieniowe
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Hydrofory
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Czas napetniania wiadra 10 | w sekundach

Art. nr

Wysokos¢
zasysania
do3m

Czas napetniania wiadra 10 | w sekundach

Art. nr

1461
1468
1476
1489
1492
1499

Wysokos¢é
tloczenia
do3m

12
11
10
11
10
10

Czas napetniania 10 | wiadra w sekundach

Art. nr

1481
1483
1765
1767
1769

Wysokos$é
zasysania
do3m

17
17
16
14
10

Wysokosc¢ Wysokos¢
zasysania zasysania
do5m do7m
15 22
12 18
10 14
Wysokos¢  Wysokos¢  Wysokosc
ttoczenia ttoczenia tloczenia
do5m do7m do10m
13 14 15
12 13 14
11 12 13
12 13 14
11 12 13
11 12 13
Wysokos¢ Wysokos$é
zasysania zasysania
do5m do7m
21 -
21 -
19 -
16 29
11 22




Wydajnos¢ zraszaczy wynurzalnych

Zraszacz wynurzalny AquaContour automatic, art. nr 1559

Cisnienie pracy Max zasieg wyrzutu  Przeptyw
(bar) (m) (I/h)
1 4,5 300
2 9 475
& 10 650
4 10,5 750
5) 10,5 800
6 10,5 850

Cisnienie pracy = Max zraszana Zasieg Szerokosc¢ Przeptyw
(bar) powierzchnia (m?) wyrzutu (m) zraszania (m)  (I/h)

1 54 9 6 340

2 143 15 9,5 560

3 182 16,5 11 690

4 216 18 12 810

5 260 20 13 900

6 294 21 14 1000

Zraszacz wynurzalny S-CS z dysza pasmowa, art. nr 1552

Cisnienie Przeptyw Zasieg Szerokos¢
pracy (bar) (I/h) wyrzutu (m) zraszania (m)
1 360 11 2

2 500 12 2

3 610 14 2

4 700 16 2

5 770 17 2

6 850 18 2

Cisnienie Przeptyw Zasieg Szerokos¢
pracy (bar) (I/h) wyrzutu (m) zraszania (m)
1 190 515 2

2 280 6 2

3 330 7,5 2

4 380 8,5 2

5 430 9,5 2

6 450 10 2




Wydajnosé zraszaczy wynurzalnych

Zraszacz wynurzalny S 80, art. nr 1569, 1554, 1555

Art. nr 1569 Art. nr 1554 Art. nr 1555
Sektor Cisnienie Zasieg Przeptyw Zasieg Przeptyw Zasieg Przeptyw
zraszania pracy (bar) wyrzutu (m) (I/h) wyrzutu (m) (I/h) wyrzutu (m) (I/h)
90° 1 4 150 2 90 3 130
2 5 240 3 130 4 190
3 55 290 3,5 160 4,5 230
4 6 330 3,5 180 4,5 270
) 6,5 360 4 200 5 320
6 7 390 4 230 5 340
180° 1 4 300 2 170 2,5 260
2 5 480 3 260 4 380
3 515 580 3 310 4 460
4 6 660 3 360 4 540
5) 6 730 3,5 390 4,5 620
6 6,5 780 3,5 450 4,5 670
270° 1 4 450 2 280 2,5 380
2 5 720 3 390 4 560
3 5) 870 3 500 4 690
4 6 990 3 570 4 790
5 6 1100 815 630 4,5 920
6 6,5 1170 3,5 700 4,5 980
360° 1 4 600 2 380 2,5 510
2 5 960 3 520 4 750
8 5,5 1160 8 670 4 900
4 6 1300 3,5 750 4 1050
5) 6 1400 3,5 850 4,5 1180
6 6 1480 3,5 920 4,5 1280

Zraszacz wynurzalny S 80/300, art. nr 1566

Sektor Cisnienie Zasieg Przeptyw
zraszania pracy (bar) wyrzutu (m) (I/h)
90° 150
240
290
330
360
390
300
480
580
660
730
780
450
720
870
990
1100
1170
600
960
1160
1300
1400
1480

o

o

180°

o
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o

360°
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Wydajnos¢ zraszaczy wynurzalnych

Zraszacz wynurzalny turbinowy 100, art. nr 8201/8202

Sektor Cisnienie Zasieg Przeptyw
zraszania pracy (bar) wyrzutu (m) (I/h)
90° 4,5 100
5,5 150
55 180
6 210
230
260
210
300
370
430
470
540
320
450
550
650
730
800
450
610
750
860
1000
1100

o

180°

[

270°

()

360°
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Zraszacz wynurzalny turbinowy T 200, art. nr 8203/8204

Sektor Cisnienie Zasieg Przeptyw
zraszania pracy (bar) wyrzutu (m) (I7h)
25°-90° 1 7 180
Dysza 1 2 9 280
3 9 380
4 10 450
5 10 500
6 10,5 550
91°-180° 1 7 260
Dysza 2 2 8 380
3 9 490
4 10 630
5 10 660
6 10,5 700
181°-270° 1 6 320
Dysza 3 2 8 480
3 9 600
4 10 760
5 10 820
6 10,5 870
271° - 360° 1 5 380
Dysza 4 2 8 580
3 9 720
4 9,5 900
5 10 1000
6 10,5 1100




Wydajnosé zraszaczy wynurzalnych

Zraszacz wynurzalny turbinowy T 380, art. nr 8205/8206

Zawory automatyczne

Rura - 25 mm

Sektor
zraszania

25°-90°
Dysza 1

91° - 180°
Dysza 2

181° - 270°
Dysza 3

271° - 360°
Dysza 4

Cisnienie Zasieg Przeptyw
pracy (bar) wyrzutu (m) (I/h)

1 8 240
2 11 370
3 12 470
4 12 540
5] 12 600
6 12 680
1 8 320
2 11 500
3 12 650
4 12,5 750
5) 13 850
6 13 950
1 8 420
2 11 650
3 12,5 820
4 12,5 970
5 13 1080
6 13 1150
1 7,5 500
2 11 820
3 12,5 1050
4 12,5 1190
) 13 1340
6 13 1450

Spadek cisnienia w rurze montazowej

Spadek cisnienia w zaworach 150 m 100m 90m 80m 70m 60m
automatycznych S .. / 1 /1/ /1 Jsom
oy / Yo, A |/
8 65 // /‘// ,/ /,/ //
I = Y _ 40m
Przeptyw I/h VSvpssr(ZIzﬁlsmema _g 5t // ,/ v ,/
BRI / N/ Py
S s / N/ 30m
1000 0,20 g ¢ S
) g a5 A
2000 0,20 &7 / A A 20m
3000 0,20 ’
4000 0,16 — 10m
5000 0,24
6000 0,34 :
7000 0.45 0 05 1 1,5 2 2,5 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5 7 7,5 8
Przeptyw m3/h
Kabel przedtuzajacy 24 V Rura - 32 mm 250m 200 m 150m 100m
__ 6
T 55 /I ¥ / / 9 m
s . a > 1/ /| pd
Max diugos¢ kabla do podiaczenia © 5 /L / v 80m
zaworu automatycznego 24 V S 45 ,/ // // pd
= A A o
© g5 )4 pd P 60m
Przekroj Max dtugosé é s ) //,//,// / 50m
8 25 s A Z ] 1 40m
0,50 mm? 30m o, A — ©
m
0,75 mm? 45m 15 //,/,/ = —T_—1 —
1,00 mm? 200 m 1 el / ////// L | _— 20m
y s ——
1,50 mme 300 m 05 f;//___,—/ om
0 :
o o5 1 15 2 25 8 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 10

Przeptyw m3/h



Husqvarna Poland Sp. z o. o.
ul. Wysockiego 15 B

03-371 Warszawa
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian zwigzanych |||
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